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1 Inleiding 

In opdracht van Tata Steel IJmuiden B.V. (hierna: Tata Steel) heeft TAUW op verzoek een 

uitgevoerd aan de intrede en uittrede van het doekenfilter van de Sinterfabriek (SiFa) op de 

locatie IJmuiden. De metingen zijn uitgevoerd op dinsdag 24 en woensdag 25 mei 2022. 

 

1.1 Gegevens opdrachtgever 

Bedrijfsnaam:  Tata Steel IJmuiden BV  

Adresgegevens: Postbus 10000 

 1970 CA IJmuiden 

Contactpersoon: E. Schoumans    

 

1.2 Doel van het onderzoek 

Doel van het onderzoek is het bepalen van de concentratie van de te meten componenten bij 

zowel de intrede als de uittrede van het doekenfilter. In het emissieonderzoek zijn de 

onderstaande componenten betrokken: 

 

• Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) 

• PCDD/F (dioxinen en furanen) 

 

In bijlage 1 zijn de gebruikte afkortingen en begrippen verklaard. 

 

1.3 Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie 
Het rapport is gespecificeerd voor PAK en PCDD/F. 
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2 Opzet en uitvoering van het onderzoek 

In dit hoofdstuk wordt de opzet van het onderzoek beschreven en wordt een beschrijving 

gegeven van de uitvoering van de metingen. 

 

2.1 Uitvoering 

In tabel 2.1 is aangegeven welke componenten in het onderzoek zijn betrokken. Alle metingen zijn 

in drievoud gedurende twee uur uitgevoerd. De dioxine en PAK metingen zijn zowel bij de intrede 

als de uittrede met dubbele sets uitgevoerd (oost en west meetstomp). 
 

Tabel 2.1 Meetprogramma 

Component Meetmethode RvA Analysemethode RvA 

Debiet NEN-EN-ISO 16911-1 Q - - 

Meetvlakbeoordeling NEN-EN 15259 Q - - 

PCDD/F (dioxinen en furanen) icm PAK NEN-EN 1948-1 Q NEN-EN 1948-2/3 Q 

Temperatuur NEN-EN-ISO 16911-1 Q - - 

Vocht NEN-EN 14790 Q - - 

 

De uitvoering van de metingen is in detail beschreven in bijlage 2. 

 

2.2 Informatie ontvangen van Tata Steel 

Door Tata Steel is de volgende informatie verstrekt met betrekking tot de metingen.  

Het betreft hier: 

• Procesgegevens 

• Kanaaldiameter 

 

2.3 Uitbesteding 

Analyses van de monsters worden uitbesteed aan AL-West B.V. te Deventer. AL-West is voor 

analyse van luchtmonsters1 geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (RvA) volgens NEN-

EN-ISO/IEC 17025. In tabel 2.1 is met een ‘Q’ aangegeven welke verrichtingen van het 

laboratorium onder de accreditatie vallen. 
  

 
1 Op de site van de RvA (www.rva.nl) is, onder nummer L005, de volledige verrichtingenlijst van AL-West opgenomen 
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3 Kwaliteit 

TAUW is voor de uitvoering van luchtmetingen2 geaccrediteerd door de Raad voor 

Accreditatie (RvA) volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025. Alle door TAUW toegepaste apparatuur 

is gekalibreerd en is herleidbaar naar (inter)nationale standaarden. In tabel 2.1 is met een 

‘Q’ aangegeven welke verrichtingen onder de accreditatie vallen. Voor een kopie van het 

accreditatiecertificaat wordt verwezen naar bijlage 6. 

 

3.1 Afwijkingen op de norm 

In deze paragraaf zijn afwijkingen van de norm gegeven waarbij is aangegeven wat de invloed 

hiervan kan zijn op de meetwaarde. 
 

Door de positionering van het afgaskanaal, de afmeting van het afgaskanaal en de beschikbare 

ruimte op de bordessen is het onmogelijk om volgens de norm met as-wissel en alle 

traversepunten te werken. Hierdoor is bij zowel de intrede (raw gas kant) als de uittrede (clean 

gas kant) van het doekenfilter met dubbele gekoelde lansen gewerkt, waarbij de beide 

meetvlakken simultaan zowel van de oostkant als van de westkant met gekoelde lansen 

bemonsterd zijn. Hierdoor is het toch mogelijk om zoveel mogelijk traversepunten te bemonsteren. 

TAUW schat in dat deze afwijking zeer beperkt van invloed is op het resultaat van de metingen. 

 

3.2 Blancocriteria 

Voor PAK en PCDD/F is voorafgaand aan de meting een veldblanco genomen. Indien de 

resultaten van de uitgevoerde metingen beneden de rapportagegrens van de betreffende 

component ligt heeft de analyse van de blanco geen toegevoegde waarde en zal deze analyse 

niet plaatsvinden.  

 

Voor de veldblanco geldt dat de concentratie in de veldblanco niet meer mag bedragen dan 10 % 

van de standaard emissiegrenswaarde (zoals genoemd in het Activiteitenbesluit artikel 5.19). 

Wanneer deze waarde overschreden wordt, dient de meting afgekeurd te worden.  

 

Deze werkwijze is gebaseerd op het specifiek accreditatieprotocol (SAP L001) zoals door de Raad 

voor Accreditatie (RvA) opgesteld voor de uitvoering van lucht emissiemetingen. Dit specifiek 

accreditatieprotocol (SAP L001) is gepubliceerd op de website van de RvA (www.rva.nl).  
 

3.3 Lektesten 

Om te controleren of de meetopstelling lekdicht is, voert TAUW per meetopstelling voorafgaand 

aan de meting een controle uit. TAUW hanteert bij deze controle een criterium van 2 %, conform 

de NEN-EN 13284. Tijdens de uitgevoerde controles voorafgaande aan de meting is er geen lek 

geconstateerd. Het verschil tussen de gasmeterstand voor en na de lektest bedroeg 0 liter. 

 

 
2 Op de site van de RvA (www.rva.nl) is, onder nummer L429, de volledige verrichtingenlijst van TAUW opgenomen 

http://www.rva.nl/
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3.4 Procesomstandigheden 

De metingen zijn uitgevoerd tijdens representatieve bedrijfsomstandigheden (Bron: Tata Steel). 

Voorafgaand aan elke meting is navraag gedaan of er bijzonderheden waren met betrekking tot 

de installatie waaraan gemeten werd. Daarbij zijn geen bijzonderheden gemeld, tijdens de 

uitvoering zijn ook geen onregelmatigheden waargenomen door TAUW. In bijlage 12 zijn de 

gegevens van de opdrachtgever opgenomen. 
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4 Resultaten 

De resultaten zijn berekend bij genormaliseerde omstandigheden (0 [°C], 101,3 [kPa], droog 

afgas, bij actueel zuurstof). Opgemerkt wordt dat TAUW rapportagegrenzen hanteert, dit in 

verband met de meetonnauwkeurigheid van de meting (zie ook bijlage 5 voor een 

toelichting op de door TAUW gehanteerde rapportagegrenzen). In de bijlage(n) kunnen 

lagere concentraties (of detectiegrenzen) vermeld staan. 

 

4.1 Resultaten meetvlakbeoordeling 

Voor de volledige meetvlakbeoordeling wordt verwezen naar bijlage 3. 

 

4.2 Resultaten blanco  

In bijlage 9 zijn de resultaten van de genomen blanco’s opgenomen.  

 

4.3 Resultaten periodieke metingen 

In de onderstaande tabellen zijn de meetresultaten gegeven. In bijlage 7 zijn de 

afgaskarakteristieken vermeld. In bijlage 8 zijn de achterliggende meetgegevens weergegeven. In 

bijlage 10 zijn de afzonderlijke congeneren weergegeven. 

 

4.3.1 Resultaten Raw gas III Oost 

 

Tabel 4.1 Resultaten PCDD/F en PAK 

Component Eenheid Meting 1 Meting 2 Meting 3 Gemiddelde 

Datum [dd-mm-jjjj] 24-05-2022 25-05-2022 25-05-2022  

Tijd begin [uu:mm] 15:28 10:05 12:32  

Tijd einde [uu:mm] 17:28 12:05 14:32  

PCDD/F-lowerbound [ng TEQ/Nm3] 0,36 0,25 0,26 0,29 

PCDD/F-upperbound [ng TEQ/Nm3] 0,36 0,25 0,26 0,29 

PAK [µg/Nm3] 930 920 840 890 

 

4.3.2 Resultaten Raw gas III West 

 

Tabel 4.2 Resultaten PCDD/F en PAK 

Component Eenheid Meting 1 Meting 2 Meting 3 Gemiddelde 

Datum [dd-mm-jjjj] 24-05-2022 25-05-2022 25-05-2022  

Tijd begin [uu:mm] 15:28 10:05 12:32  

Tijd einde [uu:mm] 17:28 12:05 14:32  

PCDD/F-lowerbound [ng TEQ/Nm3] 0,41 0,24 0,18 0,27 

PCDD/F-upperbound [ng TEQ/Nm3] 0,41 0,24 0,18 0,27 

PAK [µg/Nm3] 1.030 910 550 830 
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4.3.3 Resultaten Clean gas I Oost 

 

Tabel 4.3 Resultaten PCDD/F en PAK 

Component Eenheid Meting 1 Meting 2 Meting 3 Gemiddelde 

Datum [dd-mm-jjjj] 24-05-2022 25-05-2022 25-05-2022  

Tijd begin [uu:mm] 16:023 10:05 12:32  

Tijd einde [uu:mm] 17:28 12:05 14:254  

Temperatuur [°C] 108 114 109  

Debiet [m3/uur] 1.110.000 1.120.000 1.120.000 1.120.000 

 [Nm3/uur] 680.000 670.000 680.000 680.000 

 

4.3.4 Resultaten Clean gas II Oost 

 

Tabel 4.4 Resultaten PCDD/F en PAK 

Component Eenheid Meting 1 Meting 2 Meting 3 Gemiddelde 

Datum [dd-mm-jjjj] 24-05-2022 25-05-2022 25-05-2022  

Tijd begin [uu:mm] 15:28 10:05 12:32  

Tijd einde [uu:mm] 17:28 12:05 14:32  

PCDD/F-lowerbound [ng TEQ/Nm3] n.a. n.a. n.a. n.a. 

PCDD/F-upperbound [ng TEQ/Nm3] 0,007 0,007 0,008 0,007 

PAK [µg/Nm3] 124 144 122 130 

 

4.3.5 Resultaten Clean gas II West 

 

Tabel 4.5 Resultaten PCDD/F en PAK 

Component Eenheid Meting 1 Meting 2 Meting 3 Gemiddelde 

Datum [dd-mm-jjjj] 24-05-2022 25-05-2022 25-05-2022  

Tijd begin [uu:mm] 15:28 10:05 12:32  

Tijd einde [uu:mm] 17:28 12:05 14:32  

PCDD/F-lowerbound [ng TEQ/Nm3] n.a. 0,012 n.a. n.a. 

PCDD/F-upperbound [ng TEQ/Nm3] 0,007 0,016 0,007 n.a. 

PAK [µg/Nm3] 89 118 97 101 

 
  

 
3 De eerste meting is later gestart in verband met logistiek 
4 De laatste meting is eerder gestopt in verband met logistiek 
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4.4 Rendement doekenfilter 
 
Voor PAK en PCDD/F is het rendement van het doekenfilter berekend op basis van de gemeten 
gehalten. 
 

Tabel 4.6 Rendement doekenfilter PAK 

Specifieke congeneren Rendement 

meting 1 [%] 

Rendement 

meting 2 [%] 

Rendement 

meting 3 [%] 

Gemiddeld 

rendement  [%] 

Acenafteen > 96,2% > 94,6% > 93,7% > 94,8% 

Acenaftyleen > 97,6% > 97,0% > 96,7% > 97,1% 

Anthraceen > 99,8% > 99,7% > 99,7% > 99,8% 

Benzo(a)anthraceen > 99,8% > 99,8% > 99,7% > 99,8% 

Benzo(a)pyreen > 99,8% > 99,7% > 99,6% > 99,7% 

Benzo(b)fluorantheen > 99,8% > 99,8% > 99,7% > 99,8% 

Benzo(ghi)peryleen > 99,8% > 99,7% > 99,6% > 99,7% 

Benzo(j)fluorantheen > 96,7% > 95,0% > 93,6% > 95,1% 

Benzo(k)fluorantheen > 99,6% > 99,3% > 99,2% > 99,4% 

Chryseen > 99,9% > 99,8% > 99,8% > 99,8% 

Dibenzo(ah)anthraceen > 99,2% > 98,8% > 98,8% > 99,0% 

Fenanthreen > 99,8% > 99,6% > 99,7% > 99,7% 

Fluorantheen > 99,9% > 99,8% > 99,8% > 99,9% 

Fluoreen > 99,3% > 98,9% > 98,8% > 99,0% 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen > 99,7% > 99,6% > 99,5% > 99,6% 

Naftaleen > 71,9% > 66,6% > 61,6% > 66,7% 

Pyreen > 99,9% > 99,9% > 99,9% > 99,9% 

PAK (Lowerbound) > 89,1% > 85,7% > 84,0% > 86,2% 
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Tabel 4.7 Rendement doekenfilter PCDD/F 

Specifieke congeneren Rendement 

meting 1 [%] 

Rendement 

meting 2 [%] 

Rendement 

meting 3 [%] 

Gemiddeld 

rendement  [%] 

2,3,7,8  TCDD > 94,6% > 91,7% > 90,3% > 92,2% 

1,2,3,7,8  PCDD > 91,1% > 89,1% > 87,4% > 89,2% 

1,2,3,4,7,8  HxCDD > 72,5% > 58,9% > 59,8% > 63,7% 

1,2,3,6,7,8  HxCDD > 80,6% > 71,8% > 70,2% > 74,2% 

1,2,3,7,8,9  HxCDD > 76,9% > 70,3% > 61,7% > 69,6% 

1,2,3,4,6,7,8  HpCDD > 79,5% > 69,3% > 76,0% > 74,9% 

OCDD > 88,4% > 83,4% > 85,7% > 85,9% 

2,3,7,8  TCDF > 99,4% 98,9% > 98,9% > 99,1% 

1,2,3,7,8  PCDF > 99,1% 96,2% > 98,2% > 97,8% 

2,3,4,7,8  PCDF > 99,4% 97,5% > 98,8% > 98,6% 

1,2,3,4,7,8  HxCDF > 98,1% 91,2% > 96,7% > 95,3% 

1,2,3,6,7,8  HxCDF > 98,1% 91,1% > 96,5% > 95,2% 

1,2,3,7,8,9  HxCDF > 80,0% 69,2% > 57,6% > 68,9% 

2,3,4,6,7,8  HxCDF > 97,9% 94,3% > 95,7% > 96,0% 

1,2,3,4,7,8,9  HpCDF > 60,7% > 41,5% > 14,4% > 38,9% 

1,2,3,4,6,7,8  HpCDF > 94,2% 83,2% > 89,7% > 89,1% 

OCDF > 67,8% > 56,6% > 51,2% > 58,5% 

totaal lowerbound 100% > 96,7%  100% > 98,9% 

totaal upperbound > 94,3% > 89,0% > 90,4% > 91,2% 
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Bijlage 1 Verklaring gebruikte afkortingen en 
begrippen 
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Tabel B1.1 Verklaring afkortingen en begrippen 

Afkorting Verklaring 

Ab Activiteitenbesluit 

°C Graden Celsius 

dd dag 

EGW emissiegrenswaarde 

jjjj jaar 

K  Kelvin 

m3 kubieke meter (bedrijfscondities) 

mg milligram (10-3 gram) 

mm minuut / maand 

n.a. niet aangetoond (waarde mag als ‘nul’ verondersteld worden) 

ng nanogram (10-9 gram) 

Nm3
  Kubieke meter, betrokken op standaardcondities; 0 [°C], 101,3 [kPa] bij droog afgas 

(actueel zuurstof) 

O2 Zuurstof 

Pa Pascal 

PCDD/F  PolyChloorDibenzoDioxinen/PolyChloorDibenzoFuranen (17 toxische congeneren) 

Q verrichting valt onder accreditatie RvA 

RvA Raad voor Accreditatie 

TEQ Toxische equivalentie  

uu / u Uur 

VKL Vereniging Kwaliteit Luchtmetingen 

vol.-% volumeprocent 

 

Definities Verklaring 

Congeneer Een van de 17 vastgestelde toxische dioxines en furanen (conform NEN-EN 1948) 

Lowerbound De waarde waarbij de niet gedetecteerde congeneren als nul verondersteld worden 

Upperbound De waarde waarbij de niet gedetecteerd congeneren als de waarde van de detectiegrens 

verondersteld worden 
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Bijlage 2 Overzicht van de gebruikte meet- en 
analysemethoden 
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Debiet  

Bepalingsmethode NEN-EN-ISO 16911-1 

Principe Drukverschilmeting 

Uitvoering Voorafgaand aan de bemonsteringen is het debiet conform de NEN-EN-ISO 16911-1 in 

enkelvoud bepaald. Na afloop van de bemonsteringen is er een snelle scanning 

uitgevoerd door het vaststellen van de snelheid op de traversepunten om na te gaan in 

hoeverre er sprake is van eventuele fluctuaties in het vastgestelde debiet. 

Analysemethode - 

 

Meetvlakbeoordeling  

Bepalingsmethode NEN-EN 15259 

Uitvoering Met een thermokoppel, een pitot en een precisie manometer zijn de  criteria gecontroleerd. 

 

PCDD/F in 

combinatie met 

PAK 

 

Bepalingsmethode NEN-EN 1948-1 (PCDD/F) en NEN-ISO11388-1 (PAK) 

Principe Adsorptie 

Uitvoering De bemonsteringen van PCDD/F en PAK zijn uitgevoerd volgens de gekoelde 

lansmethode (conform NEN-EN 1948-1). Hierbij is een deelstroom van het rookgas 

isokinetisch afgezogen en afgekoeld door middel van een watergekoelde sonde. Het 

condensaat is samen met het afgezogen afgas afgevangen in impingers die in een 

waterbad zijn geplaatst (waarbij de temperatuur lager is dan 20 [°C]) en vervolgens over 

een laagje glasvezel en XAD-2 (cartouche) geleid. De stofvormige PCDD/F en PAK is 

zowel in de vloeistof als op het laagje glasvezel afgevangen. De gasvormige PCDD/F en 

PAK zijn geadsorbeerd aan het XAD-2. 

Analysemethode Conform NEN-EN 1948-2 (GC/HRMS) voor PCDD/F en NEN-ISO 11338-1 (eigen 

methode, HPLC) voor PAK 

 

Temperatuur  

Bepalingsmethode NEN-EN-ISO 16911-1 

Principe thermokoppel 

Type analysator type K 

 

Water (H2O) - gravimetrisch 

Bepalingsmethode NEN-EN 14790 

Principe Gravimetrie 

Uitvoering Hierbij is een deelstroom van het afgas verwarmd isokinetisch afgezogen en over een 

stoffilter geleid. Na het filter is het gas afgekoeld in impingers die in een waterbad zijn 

geplaatst (waarbij de temperatuur lager is dan 20 [°C]).  

Analysemethode NEN-EN 14790 
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Water (H2O) - psychrometrisch 

Bepalingsmethode NEN-EN 14790 

Uitvoering Het vochtgehalte is bepaald vanuit de zogenaamde natte en droge bol methode. 

Analysemethode NEN-EN 14790 
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Bijlage 3 Overzicht meetvlakbeschrijving en  
-beoordeling 
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Meetvlakbeschrijving Tata Steel, SIFA - Doekfilter Raw Gas III O

parameter eenheid waarde

aantal meetopeningen [-] 6

onderlinge hoek meetopeningen [graden] 60

positionering kanaal [-] Horizontaal

diameter [cm] 440

totale lengte leidingdeel [m] 0

afstand verstoring voor meetvlak [m] 15

afstand verstoring na meetvlak [m] 25

type verstoring voor [-] bocht

type verstoring na [-] bocht

Plaatsing meetvlak conform aanbeveling (NEN-EN 15259) [-] voldoet niet aan aanbeveling

Meetvlakbeoordeling NEN-EN 15259  Tata Steel, SIFA - Doekfilter Raw Gas III O

parameter
Beoordeling 

meting 1

Beoordeling 

meting 2

aantal meetopeningen voldoet voldoet

plaatsing meetopeningen voldoet niet voldoet niet

hoek < 15° voldoet voldoet

Geen negatieve luchtsnelheden voldoet voldoet

drukverschil groter dan 5 Pascal voldoet voldoet

verhouding hoogste en laagste gassnelheid kleiner dan 3:1 voldoet voldoet

resultaat meetvlakbeoordeling conform NEN-EN 15259 voldoet niet voldoet niet

Meetvlakbeschrijving Tata Steel, SIFA - Doekfilter Raw Gas III W

parameter eenheid waarde

aantal meetopeningen [-] 6

onderlinge hoek meetopeningen [graden] 60

positionering kanaal [-] Horizontaal

diameter [cm] 440

totale lengte leidingdeel [m] 12

afstand verstoring voor meetvlak [m] 2

afstand verstoring na meetvlak [m] 10

type verstoring voor [-] bocht

type verstoring na [-] bocht

Plaatsing meetvlak conform aanbeveling (NEN-EN 15259) [-] voldoet niet aan aanbeveling

Meetvlakbeoordeling NEN-EN 15259  Tata Steel, SIFA - Doekfilter Raw Gas III W

parameter
Beoordeling 

meting 1

Beoordeling 

meting 2

aantal meetopeningen voldoet voldoet

plaatsing meetopeningen voldoet niet voldoet niet

hoek < 15° voldoet voldoet

Geen negatieve luchtsnelheden voldoet voldoet

drukverschil groter dan 5 Pascal voldoet voldoet

verhouding hoogste en laagste gassnelheid kleiner dan 3:1 voldoet voldoet

resultaat meetvlakbeoordeling conform NEN-EN 15259 voldoet niet voldoet niet
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Meetvlakbeschrijving Tata Steel, SIFA doekfilter - Clean Gas II 

parameter eenheid waarde

aantal meetopeningen [-] 3

onderlinge hoek meetopeningen [graden] 45

positionering kanaal [-] Horizontaal

diameter [cm] 440

type verstoring voor [-] bocht

Meetvlakbeoordeling NEN-EN 15259  Tata Steel, SIFA doekfilter - Clean Gas II 

parameter
Beoordeling 

meting 1

Beoordeling 

meting 2

aantal meetopeningen voldoet voldoet

plaatsing meetopeningen voldoet niet voldoet niet

hoek < 15° voldoet voldoet

Geen negatieve luchtsnelheden voldoet voldoet

drukverschil groter dan 5 Pascal voldoet voldoet

verhouding hoogste en laagste gassnelheid kleiner dan 3:1 voldoet voldoet

resultaat meetvlakbeoordeling conform NEN-EN 15259 voldoet niet voldoet niet

Meetvlakbeschrijving Tata Steel, SIFA doekfilter - Clean Gas(2e)

parameter eenheid waarde

aantal meetopeningen [-] 3

onderlinge hoek meetopeningen [graden] 45

positionering kanaal [-] Horizontaal

diameter [cm] 440

type verstoring voor [-] bocht

Meetvlakbeoordeling NEN-EN 15259  Tata Steel, SIFA doekfilter - Clean Gas(2e)

parameter
Beoordeling 

meting 1

Beoordeling 

meting 2

aantal meetopeningen voldoet voldoet

plaatsing meetopeningen voldoet niet voldoet niet

hoek < 15° voldoet voldoet

Geen negatieve luchtsnelheden voldoet voldoet

drukverschil groter dan 5 Pascal voldoet voldoet

verhouding hoogste en laagste gassnelheid kleiner dan 3:1 voldoet voldoet

resultaat meetvlakbeoordeling conform NEN-EN 15259 voldoet niet voldoet niet
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Meetvlakbeschrijving Tata Steel, SIFA - Doekfilter Clean Gas I O

parameter eenheid waarde

aantal meetopeningen [-] 4

onderlinge hoek meetopeningen [graden] 90

positionering kanaal [-] Horizontaal

diameter [cm] 440

totale lengte leidingdeel [m] 25

afstand verstoring voor meetvlak [m] 5

afstand verstoring na meetvlak [m] 20

type verstoring voor [-] bocht

type verstoring na [-] bocht

Plaatsing meetvlak conform aanbeveling (NEN-EN 15259) [-] voldoet niet aan aanbeveling

Meetvlakbeoordeling NEN-EN 15259  Tata Steel, SIFA - Doekfilter Clean Gas I O

parameter
Beoordeling 

meting 1

Beoordeling 

meting 2

aantal meetopeningen voldoet voldoet

plaatsing meetopeningen voldoet voldoet

hoek < 15° voldoet voldoet

Geen negatieve luchtsnelheden voldoet voldoet

drukverschil groter dan 5 Pascal voldoet voldoet

verhouding hoogste en laagste gassnelheid kleiner dan 3:1 voldoet voldoet

resultaat meetvlakbeoordeling conform NEN-EN 15259 voldoet voldoet
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Bijlage 4 Meetonzekerheden 
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Meetonzekerheid 

De meetonzekerheid (U) geeft de onzekerheid van een gemeten waarde van een bepaalde 

grootheid aan. Elke uitgevoerde meting heeft een bepaalde mate van onzekerheid. Bij elke meting 

wordt getracht de ‘ware’ waarde te bepalen. De gemeten waarde is echter altijd een benadering 

van deze ware waarde. Zodoende bestaat het resultaat van elke meting uit de gemeten waarde 

en de onzekerheid van deze gemeten waarde. Voordat de gemeten waarde wordt getoetst aan 

een emissiegrenswaarde wordt de meetonzekerheid van de gemeten waarde afgetrokken. In het 

activiteitenbesluit is opgenomen dat er bij toetsing gebruik gemaakt dient te worden van een door 

de meetinstantie aangetoonde meetonzekerheid. Er mag dus niet (meer) gebruik gemaakt worden 

van de maximaal toelaatbare meetonzekerheden die opgenomen zijn in het activiteitenbesluit. 

 

Binnen de Vereniging Kwaliteit luchtmetingen (hierna VKL) is een werkwijze tot stand gekomen 

voor het vaststellen van meetonzekerheden. Bij de berekeningen wordt uitgegaan van cumulatie 

van meetonzekerheden. Er zijn 2 verschillende verdelingen mogelijk waarin de onzekerheden 

voorkomen. Deze van toepassing zijnde vormen zijn: 

 

95 % betrouwbaarheidsinterval 

De normale verdeling of Gauss-verdeling is een continue kansverdeling met een asymptotisch 

gedrag. De bijbehorende kansdichtheid is hoog in het midden, en wordt naar lage en hoge 

waarden steeds kleiner zonder ooit echt nul te worden. (Opgegeven onzekerheid gebaseerd op 

standaarddeviatie uit een set gegevens.) 

 

Rechthoekige verdeling 

Deze verdeling wordt gebruikt indien er geen gegevens over de distributie beschikbaar zijn, maar 

dat er wel voldaan dient te worden aan bepaalde specificaties of toleranties. 

 

Vervolgens wordt per meting de wortel genomen van de kwadratensom van de van toepassing 

zijnde partiële foutenbronnen: 

 

𝑈 = √∑𝑢𝑖
2

𝑛

𝑖=1

 

 

Voor de berekening van de totale meetonzekerheid bij een 95 % betrouwbaarheidsinterval wordt 

er vermenigvuldigd met twee. De relatieve meetonzekerheid wordt berekend door het quotiënt van 

de absolute meetonzekerheid en de (gemiddelde) gemeten waarde. Afhankelijk van de 

vergunningsvereisten kan er worden getoetst aan de emissiegrenswaarde door deze te 

vergelijken met de maximaal gemeten concentratie of de gemiddelde meetwaarde te vergelijken 

met de emissiegrenswaarde.  

Omdat de meetonzekerheid afneemt bij een toename van het aantal deelmetingen wordt bij een 

serie van  

n deelmetingen het gemiddelde meetresultaat verminderd met de waarde van de 

meetonzekerheid gedeeld door √n. 
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Voor de continue metingen is de systematiek uit de geldende referentie normen opgenomen. In 

tabel 1 zijn de belangrijkste grootheden opgenomen die worden meegenomen in de berekening 

van de meetonzekerheid.  

 

In de onderstaande tabel is het resultaat van de bepaling van de meetonzekerheid per component 

gegeven. Naast de berekende meetonzekerheid is ook de maximaal toelaatbare meetonzekerheid 

conform de regelgeving weergegeven.  

 

Indien de berekende meetonzekerheid kleiner is dan de maximaal toelaatbare meetonzekerheid 

conform de regelgeving zal TAUW gebruik maken van de berekende meetonzekerheid ter 

bepaling van de toetswaarde. Indien de berekende meetonzekerheid groter is dan de maximaal 

toelaatbare meetonzekerheid conform de regelgeving zal TAUW gebruik maken van de de 

maximaal toelaatbare meetonzekerheid meetonzekerheid ter bepaling van de toetswaarde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Toetsing  TATA Steel IJmuiden, SIFA - Doekfilter Raw Gas III O ,gemiddeld bij actueel O2

Parameter eenheid gemiddelde Berekende Gemiddelde Toetswaarde

concentratie meetonzekerheid Meetonzekerheid

(absoluut) (absoluut)

PCDD/F lowerbound act O2 [ng TEQ/Nm³] 0,29 0,040 0,045 0,25

PAK (Totaal) bij act. O2 [µg/Nm³] 8,898 1,690 4,000 7,209

Toetsing  TATA Steel IJmuiden, SIFA - Doekfilter Raw Gas III W ,gemiddeld bij actueel O2

Parameter eenheid gemiddelde Berekende Gemiddelde

concentratie meetonzekerheid Meetonzekerheid

(absoluut) (absoluut)

PCDD/F lowerbound act O2 [ng TEQ/Nm³] 0,27 0,038 0,045

PAK (Totaal) bij act. O2 [µg/Nm³] 8,285 1,556 4,000

Toetsing  TATA Steel IJmuiden, SIFA doekfilter - Clean Gas II Oost ,gemiddeld bij actueel O2

Parameter eenheid gemiddelde Berekende Gemiddelde

concentratie meetonzekerheid Meetonzekerheid

(absoluut) (absoluut)

PCDD/F lowerbound act O2 [ng TEQ/Nm³] < 0,00 0,001 0,045

PAK (Totaal) bij act. O2 [µg/Nm³] 129,691 33,958 4,000

Toetsing  TATA Steel IJmuiden, SIFA doekfilter - Clean Gas II West ,gemiddeld bij actueel O2

Parameter eenheid gemiddelde Berekende Gemiddelde

concentratie meetonzekerheid Meetonzekerheid

(absoluut) (absoluut)

PCDD/F lowerbound act O2 [ng TEQ/Nm³] 0,00 0,002 0,045

PAK (Totaal) bij act. O2 [µg/Nm³] 101,304 26,467 4,000
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Bijlage 5 Rapportagegrenzen 
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Vaststelling rapportagegrenzen 

In onderstaande tabellen zijn de door TAUW gehanteerd rapportagegrenzen opgenomen. 

 

Toepassingsgebied absorptiemetingen: 

• Bij het bepalen van de “standaard” rapportagegrens is ervan uitgegaan dat er een uur wordt 

bemonsterd en wordt er 200 [ml] wasvloeistof ingeklaard 

• De tabel is van toepassing als er geen matrixeffecten en/of interferenties optreden. Bij 

matrixeffecten worden verhoogde detectielimieten gerapporteerd 

 

Toepassingsgebied PCDD/F 

• Bij het bepalen van de “standaard” rapportagegrens voor dioxine is ervan uitgegaan dat er 

zes uur wordt bemonsterd en er circa 6 Nm3 wordt afgezogen 

 

Tabel B5.1 Gehanteerde rapportagegrenzen dioxinen en furanen 

Component Rapportagegrens Uitgangspunten 

PCDD/F – upperbound  < 0,01 [ng TEQ/Nm3] afgezogen volume: 6 Nm3 

PCDD/F – lowerbound 5 < 0,01 [ng TEQ/Nm3] 

  

 

Tabel B5.1 Gehanteerde rapportagegrenzen PAK en benzeen 

Component Rapportagegrens Uitgangspunten 

PAK < 1 [µg/Nm3] 10% van emissiegrenswaarde 

 

 
5  bij een of meer gedetecteerde congeneren 
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Bijlage 6 Kopie Accreditatiecertificaat 
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Bijlage 7 Overzicht afgaskarakteristieken 
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De grafiek hierboven is de grafische weergave van het continu debiet dat de hele meetsessie 
heeft meegelopen. Op basis hiervan is het debiet bepaald wat in tabel 4.3 is weergegeven als 
680.000 Nm3/u voor deelmeting 1, 670.000 Nm3/u voor deelmeting 2 en 680.000 Nm3/u voor 
deelmeting 3. 
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Grafische weergave continu debiet

Debiet Tauw [Nm3/uur] Debiet Tauw [m3/uur] Debiet meting 1 [Nm3/uur] Debiet meting 2 [Nm3/uur]

Resultaat debietmeting  TATA Steel IJmuiden, SIFA - Doekfilter Raw Gas III O

parameter eenheid

datum [dd-mm-jjjj] 24-05-2022

tijd [uu:mm] 17:30

atmosferische luchtdruk [hPa] 1.000,0

statische druk [Pa] -1.030

vochtgehalte [vol. -%] 13,6

temperatuur afgas [°C] 118,2

afgassnelheid [m/s] 19,5

debiet bedrijfsomstandigheden [m³/u] 1.100.000
debiet normaalomstandigheden [Nm³/u] 630.000

Resultaat debietmeting  TATA Steel IJmuiden, SIFA - Doekfilter Raw Gas III O

parameter eenheid

datum [dd-mm-jjjj] 24-05-2022

tijd [uu:mm] 15:20

atmosferische luchtdruk [hPa] 1.000,0

statische druk [Pa] -1.030

vochtgehalte [vol. -%] 13,6

temperatuur afgas [°C] 118,8

afgassnelheid [m/s] 19,2

debiet bedrijfsomstandigheden [m³/u] 1.100.000
debiet normaalomstandigheden [Nm³/u] 620.000
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Resultaat debietmeting  TATA Steel IJmuiden, SIFA - Doekfilter Raw Gas III O

parameter eenheid

datum [dd-mm-jjjj] 25-05-2022

tijd [uu:mm] 08:34

atmosferische luchtdruk [hPa] 1.000,0

statische druk [Pa] -1.030

vochtgehalte [vol. -%] 15,1

temperatuur afgas [°C] 140,1

afgassnelheid [m/s] 19,6

debiet bedrijfsomstandigheden [m³/u] 1.100.000
debiet normaalomstandigheden [Nm³/u] 590.000

Resultaat debietmeting  TATA Steel IJmuiden, SIFA - Doekfilter Raw Gas III O

parameter eenheid

datum [dd-mm-jjjj] 25-05-2022

tijd [uu:mm] 14:40

atmosferische luchtdruk [hPa] 1.000,0

statische druk [Pa] -1.030

vochtgehalte [vol. -%] 15,1

temperatuur afgas [°C] 138,0

afgassnelheid [m/s] 19,6

debiet bedrijfsomstandigheden [m³/u] 1.100.000
debiet normaalomstandigheden [Nm³/u] 590.000

Resultaat debietmeting  TATA Steel IJmuiden, SIFA - Doekfilter Raw Gas III W

parameter eenheid

datum [dd-mm-jjjj] 24-05-2022

tijd [uu:mm] 15:19

atmosferische luchtdruk [hPa] 1.000,0

statische druk [Pa] -1.030

vochtgehalte [vol. -%] 13,8

temperatuur afgas [°C] 122,5

afgassnelheid [m/s] 17,6

debiet bedrijfsomstandigheden [m³/u] 960.000
debiet normaalomstandigheden [Nm³/u] 560.000

Resultaat debietmeting  TATA Steel IJmuiden, SIFA - Doekfilter Raw Gas III W

parameter eenheid

datum [dd-mm-jjjj] 24-05-2022

tijd [uu:mm] 17:30

atmosferische luchtdruk [hPa] 1.000,0

statische druk [Pa] -1.030

vochtgehalte [vol. -%] 13,8

temperatuur afgas [°C] 119,0

afgassnelheid [m/s] 17,4

debiet bedrijfsomstandigheden [m³/u] 950.000
debiet normaalomstandigheden [Nm³/u] 560.000

Resultaat debietmeting  TATA Steel IJmuiden, SIFA - Doekfilter Raw Gas III W

parameter eenheid

datum [dd-mm-jjjj] 25-05-2022

tijd [uu:mm] 08:31

atmosferische luchtdruk [hPa] 1.014,0

statische druk [Pa] -956

vochtgehalte [vol. -%] 15,1

temperatuur afgas [°C] 137,8

afgassnelheid [m/s] 17,5

debiet bedrijfsomstandigheden [m³/u] 960.000
debiet normaalomstandigheden [Nm³/u] 530.000
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Resultaat debietmeting  TATA Steel IJmuiden, SIFA - Doekfilter Raw Gas III W

parameter eenheid

datum [dd-mm-jjjj] 25-05-2022

tijd [uu:mm] 14:40

atmosferische luchtdruk [hPa] 1.014,0

statische druk [Pa] -956

vochtgehalte [vol. -%] 15,1

temperatuur afgas [°C] 147,0

afgassnelheid [m/s] 18,1

debiet bedrijfsomstandigheden [m³/u] 990.000
debiet normaalomstandigheden [Nm³/u] 540.000

Resultaat debietmeting  TATA Steel IJmuiden, SIFA doekfilter - Clean Gas II Oost

parameter eenheid

datum [dd-mm-jjjj] 25-05-2022

tijd [uu:mm] 10:00

atmosferische luchtdruk [hPa] 1.003,0

statische druk [Pa] -385

vochtgehalte [vol. -%] 12,0

temperatuur afgas [°C] 109,6

afgassnelheid [m/s] 22,5

debiet bedrijfsomstandigheden [m³/u] 1.200.000
debiet normaalomstandigheden [Nm³/u] 760.000

Resultaat debietmeting  TATA Steel IJmuiden, SIFA doekfilter - Clean Gas II Oost

parameter eenheid

datum [dd-mm-jjjj] 24-05-2022

tijd [uu:mm] 15:18

atmosferische luchtdruk [hPa] 1.003,0

statische druk [Pa] -385

vochtgehalte [vol. -%] 12,0

temperatuur afgas [°C] 110,8

afgassnelheid [m/s] 22,7

debiet bedrijfsomstandigheden [m³/u] 1.200.000
debiet normaalomstandigheden [Nm³/u] 770.000

Resultaat debietmeting  TATA Steel IJmuiden, SIFA doekfilter - Clean Gas II West

parameter eenheid

datum [dd-mm-jjjj] 25-05-2022

tijd [uu:mm] 10:00

atmosferische luchtdruk [hPa] 1.003,0

statische druk [Pa] -377

vochtgehalte [vol. -%] 13,2

temperatuur afgas [°C] 109,8

afgassnelheid [m/s] 22,7

debiet bedrijfsomstandigheden [m³/u] 1.200.000
debiet normaalomstandigheden [Nm³/u] 760.000

Resultaat debietmeting  TATA Steel IJmuiden, SIFA doekfilter - Clean Gas II West

parameter eenheid

datum [dd-mm-jjjj] 24-05-2022

tijd [uu:mm] 15:20

atmosferische luchtdruk [hPa] 1.003,0

statische druk [Pa] -377

vochtgehalte [vol. -%] 12,0

temperatuur afgas [°C] 110,5

afgassnelheid [m/s] 22,8

debiet bedrijfsomstandigheden [m³/u] 1.200.000
debiet normaalomstandigheden [Nm³/u] 770.000
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Bijlage 8 Achterliggende meetgegevens 
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Bepaling van dioxinen en furanen conform NEN-EN 1948

algemene gegevens

opdrachtgever TATA Steel IJmuiden

projectomschrijving Emissiemetingen 2022

projectnummer 1285249

projectcode R22-126

datum      24-05-2022

uitgevoerd door Steven Raghoenath

uitgewerkt door Menno de Bes

gecontroleerd door Marcel Stoop

locatie    SIFA - Doekfilter Raw Gas III O

bemonsteringsgegevens

nummer cartouch R2014 D1111 R1092

datum      [dd-mm-jjjj] 24-05-2022 25-05-2022 25-05-2022

tijd aanvang [uu:mm] 15:28 10:05 12:32

tijd einde [uu:mm] 17:28 12:05 14:32

onderbreking [uu:mm]

netto meettijd [uu:mm] 02:00 02:00 02:00

nozzle diameter [mm] 6,6 6,6 6,6

gemiddelde snelheid afgas [m/s] 17,9 19,6 19,4

statischedruk [Pa] -1009 -1009 -1009

vochtgehalte [vol.-%] 13,6 15,1 15,1

atmosferischedruk [hPa] 1.000 1.000 1.000

temperatuur afgas [°C] 119,2 140,6 140,0

beginstand gasmeter [m³] 32,087 34,893 37,861

eindstand gasmeter [m³] 34,839 37,861 40,817

temperatuur gasmeter [°C] 15,0 13,1 19,7

berekening diverse parameters

afgezogen volume [Nm³] 2,575 2,796 2,722

gewenst volume [Nm³] 2,586 2,643 2,624

isokinetiek [%] 0 6 4

mirecocodes

lans 8290 8290 8290

gasmeter 1848 1848 1848

pomp 3932 3932 3932

Bepaling van dioxinen en furanen conform NEN-EN 1948

algemene gegevens

opdrachtgever TATA Steel IJmuiden

projectomschrijving Emissiemetingen 2022

projectnummer 1285249

projectcode R22-126

datum      24-05-2022

uitgevoerd door Steven Raghoenath

uitgewerkt door Menno de Bes

gecontroleerd door Marcel Stoop

locatie    SIFA - Doekfilter Raw Gas III W

bemonsteringsgegevens

nummer cartouch R2036 R551 R575

datum      [dd-mm-jjjj] 24-05-2022 25-05-2022 25-05-2022

tijd aanvang [uu:mm] 15:28 10:05 12:32

tijd einde [uu:mm] 17:28 12:05 14:32

onderbreking [uu:mm]

netto meettijd [uu:mm] 02:00 02:00 02:00

nozzle diameter [mm] 6,6 6,6 6,6

gemiddelde snelheid afgas [m/s] 17,3 17,6 18,3

statischedruk [Pa] -1009 -937 -937

vochtgehalte [vol.-%] 13,8 15,1 15,1

atmosferischedruk [hPa] 1.000 1.014 1.014

temperatuur afgas [°C] 119,7 150,6 151,8

beginstand gasmeter [m³] 71,478 74,330 76,937

eindstand gasmeter [m³] 74,330 76,937 79,689

temperatuur gasmeter [°C] 16,6 15,3 20,4

berekening diverse parameters

afgezogen volume [Nm³] 2,654 2,471 2,563

gewenst volume [Nm³] 2,501 2,348 2,439

isokinetiek [%] 6 5 5

mirecocodes

gasmeter 1845 1845 1845

pomp 12488 12488 12488
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Bepaling van dioxinen en furanen conform NEN-EN 1948

algemene gegevens

opdrachtgever TATA Steel IJmuiden

projectomschrijving Emissiemetingen 2022

projectnummer 1285249

projectcode R22-126

datum      24-05-2022

uitgevoerd door Jan van den Boomen

uitgewerkt door Menno de Bes

gecontroleerd door Marcel Stoop

locatie    SIFA doekfilter - Clean Gas II Oost

bemonsteringsgegevens

nummer cartouch r607 r673 r711

datum      [dd-mm-jjjj] 24-05-2022 25-05-2022 25-05-2022

tijd aanvang [uu:mm] 15:28 10:05 12:32

tijd einde [uu:mm] 17:28 12:05 14:32

onderbreking [uu:mm]

netto meettijd [uu:mm] 02:00 02:00 02:00

nozzle diameter [mm] 5,3 5,3 5,3

gemiddelde snelheid afgas [m/s] 23,2 22,8 22,9

statischedruk [Pa] -377 -377 -377

vochtgehalte [vol.-%] 12,0 12,0 12,0

atmosferischedruk [hPa] 1.003 1.003 1.003

temperatuur afgas [°C] 111,0 110,0 112,0

beginstand gasmeter [m³] 1,355 4,078 6,680

eindstand gasmeter [m³] 4,078 6,680 9,227

temperatuur gasmeter [°C] 22,0 15,5 18,5

berekening diverse parameters

afgezogen volume [Nm³] 2,495 2,438 2,362

gewenst volume [Nm³] 2,274 2,240 2,239

isokinetiek [%] 10 9 6

Bepaling van dioxinen en furanen conform NEN-EN 1948

algemene gegevens

opdrachtgever TATA Steel IJmuiden

projectomschrijving Emissiemetingen 2022

projectnummer 1285249

projectcode R22-126

datum      24-05-2022

uitgevoerd door Jan van den Boomen

uitgewerkt door Menno de Bes

gecontroleerd door Marcel Stoop

locatie    SIFA doekfilter - Clean Gas II West

bemonsteringsgegevens

nummer cartouch r1058 r1015 r650

datum      [dd-mm-jjjj] 24-05-2022 25-05-2022 25-05-2022

tijd aanvang [uu:mm] 15:28 10:05 12:32

tijd einde [uu:mm] 17:28 12:05 14:32

onderbreking [uu:mm]

netto meettijd [uu:mm] 02:00 02:00 02:00

nozzle diameter [mm] 5,3 5,3 5,3

gemiddelde snelheid afgas [m/s] 23,2 23,9 23,3

statischedruk [Pa] -369 -369 -369

vochtgehalte [vol.-%] 13,0 13,2 13,2

atmosferischedruk [hPa] 1.003 1.003 1.003

temperatuur afgas [°C] 111,0 110,0 112,0

beginstand gasmeter [m³] 2,190 4,856 7,670

eindstand gasmeter [m³] 4,856 7,670 10,422

temperatuur gasmeter [°C] 22,0 16,5 17,8

berekening diverse parameters

afgezogen volume [Nm³] 2,443 2,627 2,558

gewenst volume [Nm³] 2,248 2,316 2,246

isokinetiek [%] 9 13 14

mirecocodes

lans 2737 2737 2737

gasmeter 2737 2737 2737
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Bijlage 9 Resultaten blanco’s en doorslag 
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Het blanco monster voor: 

- PAK Clean gas II oost 

- PAK en dioxine Clean gas II West 

 

Is ter analyse aan het laboratorium aangeboden, het resultaat van deze analyses zal aan een 

volgende versie van deze rapportage worden toegevoegd. 

 

 

Resultaten blanco dioxine TATA Steel IJmuiden, SIFA doekfilter - Clean Gas II Oost

blanco vereist? blanco concentratie eis beoordeling

[ng TEQ/Nm3] [ng TEQ/Nm3]

niet vereist Geen blanco geanalyseerd 0,01 niet berekend

Resultaten blanco PAK TATA Steel IJmuiden, SIFA doekfilter - Clean Gas II Oost

blanco vereist? blanco concentratie eis beoordeling

[µg/Nm³] [µg/Nm³]

vereist Geen blanco geanalyseerd 1 voldoet niet
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Bijlage 10 Overzicht separate congeneren 
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Individuele concentraties PAK TATA Steel IJmuiden, SIFA - Doekfilter Raw Gas III O

Algemeen eenheid

datum [dd-mm-jjjjj]

tijd start [uu:mm]

tijd eind [uu:mm]

specifiek PAK [µg/Nm³] [µg/m³o]

Acenafteen 24,07 24,07

Acenaftyleen 36,89 36,89

Anthraceen 33,00 33,00

Benzo(a)anthraceen 12,04 12,04

Benzo(a)pyreen 8,15 8,15

Benzo(b)fluorantheen 12,04 12,04

Benzo(ghi)peryleen 8,54 8,54

Benzo(j)fluorantheen 4,66 4,66

Benzo(k)fluorantheen 4,27 4,27

Chryseen 15,92 15,92

Dibenzo(ah)anthraceen 2,41 2,41

Fenanthreen 236,85 236,85

Fluorantheen 77,66 77,66

Fluoreen 46,59 46,59

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen 7,38 7,38

Naftaleen 361,10 361,10

Pyreen 38,83 38,83

PAK (Totaal) 930,39 930,39

Individuele concentraties PAK TATA Steel IJmuiden, SIFA - Doekfilter Raw Gas III O

Algemeen eenheid

datum [dd-mm-jjjjj]

tijd start [uu:mm]

tijd eind [uu:mm]

specifiek PAK [µg/Nm³] [µg/m³o]

Acenafteen 25,04 25,04

Acenaftyleen 42,92 42,92

Anthraceen 35,41 35,41

Benzo(a)anthraceen 8,58 8,58

Benzo(a)pyreen 6,08 6,08

Benzo(b)fluorantheen 8,58 8,58

Benzo(ghi)peryleen 5,72 5,72

Benzo(j)fluorantheen 3,00 3,00

Benzo(k)fluorantheen 3,00 3,00

Chryseen 11,80 11,80

Dibenzo(ah)anthraceen 1,57 1,57

Fenanthreen 225,32 225,32

Fluorantheen 60,80 60,80

Fluoreen 50,07 50,07

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen 5,01 5,01

Naftaleen 393,41 393,41

Pyreen 31,11 31,11

PAK (Totaal) 917,43 917,43

15:28

10:05

24-05-2022

25-05-2022

17:28

12:05
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Individuele concentraties PAK TATA Steel IJmuiden, SIFA - Doekfilter Raw Gas III O

Algemeen eenheid

datum [dd-mm-jjjjj]

tijd start [uu:mm]

tijd eind [uu:mm]

specifiek PAK [µg/Nm³] [µg/m³o]

Acenafteen 20,21 20,21

Acenaftyleen 36,74 36,74

Anthraceen 34,54 34,54

Benzo(a)anthraceen 9,19 9,19

Benzo(a)pyreen 5,88 5,88

Benzo(b)fluorantheen 8,45 8,45

Benzo(ghi)peryleen 5,51 5,51

Benzo(j)fluorantheen 3,05 3,05

Benzo(k)fluorantheen 3,12 3,12

Chryseen 12,12 12,12

Dibenzo(ah)anthraceen 1,62 1,62

Fenanthreen 209,43 209,43

Fluorantheen 62,46 62,46

Fluoreen 44,09 44,09

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen 4,78 4,78

Naftaleen 341,70 341,70

Pyreen 32,70 32,70

PAK (Totaal) 835,59 835,59

14:32

12:32

25-05-2022
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Individuele concentraties PCDD/F TATA Steel IJmuiden, SIFA - Doekfilter Raw Gas III O

Algemeen eenheid

datum [dd-mm-jjjjj]

tijd start [uu:mm]

tijd eind [uu:mm]

specifieke congeneren TEQ [ng/Nm³] [ng TEQ/Nm³] [ng TEQ/m³o]

2,3,7,8  TCDD 1 0,0144 0,0144 0,0144

1,2,3,7,8  PCDD 0,5 0,0283 0,0142 0,0142

1,2,3,4,7,8  HxCDD 0,1 0,0132 0,0013 0,0013

1,2,3,6,7,8  HxCDD 0,1 0,0206 0,0021 0,0021

1,2,3,7,8,9  HxCDD 0,1 0,0186 0,0019 0,0019

1,2,3,4,6,7,8  HpCDD 0,01 0,0932 0,0009 0,0009

OCDD 0,001 0,3262 0,0003 0,0003

2,3,7,8  TCDF 0,1 0,6212 0,0621 0,0621

1,2,3,7,8  PCDF 0,05 0,4271 0,0214 0,0214

2,3,4,7,8  PCDF 0,5 0,3494 0,1747 0,1747

1,2,3,4,7,8  HxCDF 0,1 0,2019 0,0202 0,0202

1,2,3,6,7,8  HxCDF 0,1 0,2019 0,0202 0,0202

1,2,3,7,8,9  HxCDF 0,1 0,0237 0,0024 0,0024

2,3,4,6,7,8  HxCDF 0,1 0,1864 0,0186 0,0186

1,2,3,4,7,8,9  HpCDF 0,01 0,0544 0,0005 0,0005

1,2,3,4,6,7,8  HpCDF 0,01 0,3300 0,0033 0,0033

OCDF 0,001 0,1204 0,0001 0,0001

totaal lowerbound 3,03 0,359 0,359

totaal upperbound 3,03 0,359 0,359

Recovery resultaten PCDD/F TATA Steel IJmuiden, SIFA - Doekfilter Raw Gas III O

bemonstering

datum

tijd start

tijd eind

recoveryresultaten [%] beoordeling [ng]

1,2,3,7,8-PeCDF 120 % voldoet 1,10

1,2,3,7,8,9-HxCDF 110 % voldoet 0,05

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 100 % voldoet 0,14

Extractiestandaard

2,3,7,8-TeCDD 80 % voldoet 0,04

1,2,3,7,8-PeCDD 86 % voldoet 0,07

1,2,3,4,7,8-HxCDD 88 % voldoet 0,03

1,2,3,6,7,8-HxCDD 84 % voldoet 0,05

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 90 % voldoet 0,24

OCDD 88 % voldoet 0,84

2,3,7,8-TeCDF 96 % voldoet 1,60

2,3,4,7,8-PeCDF 89 % voldoet 0,90

1,2,3,4,7,8-HxCDF 100 % voldoet 0,52

1,2,3,6,7,8-HxCDF 92 % voldoet 0,52

2,3,4,6,7,8-HxCDF 86 % voldoet 0,48

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 98 % voldoet 0,85

OCDF 80 % voldoet 0,31

24-05-2022

15:28

17:28

17:28

15:28

24-05-2022
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Individuele concentraties PCDD/F TATA Steel IJmuiden, SIFA - Doekfilter Raw Gas III O

Algemeen eenheid

datum [dd-mm-jjjjj]

tijd start [uu:mm]

tijd eind [uu:mm]

specifieke congeneren TEQ [ng/Nm³] [ng TEQ/Nm³] [ng TEQ/m³o]

2,3,7,8  TCDD 1 0,0107 0,0107 0,0107

1,2,3,7,8  PCDD 0,5 0,0218 0,0109 0,0109

1,2,3,4,7,8  HxCDD 0,1 0,0082 0,0008 0,0008

1,2,3,6,7,8  HxCDD 0,1 0,0132 0,0013 0,0013

1,2,3,7,8,9  HxCDD 0,1 0,0132 0,0013 0,0013

1,2,3,4,6,7,8  HpCDD 0,01 0,0608 0,0006 0,0006

OCDD 0,001 0,2146 0,0002 0,0002

2,3,7,8  TCDF 0,1 0,4649 0,0465 0,0465

1,2,3,7,8  PCDF 0,05 0,2432 0,0122 0,0122

2,3,4,7,8  PCDF 0,5 0,2539 0,1270 0,1270

1,2,3,4,7,8  HxCDF 0,1 0,1359 0,0136 0,0136

1,2,3,6,7,8  HxCDF 0,1 0,1359 0,0136 0,0136

1,2,3,7,8,9  HxCDF 0,1 0,0125 0,0013 0,0013

2,3,4,6,7,8  HxCDF 0,1 0,1180 0,0118 0,0118

1,2,3,4,7,8,9  HpCDF 0,01 0,0429 0,0004 0,0004

1,2,3,4,6,7,8  HpCDF 0,01 0,2325 0,0023 0,0023

OCDF 0,001 0,0930 0,0001 0,0001

totaal lowerbound 2,08 0,255 0,255

totaal upperbound 2,08 0,255 0,255

Recovery resultaten PCDD/F TATA Steel IJmuiden, SIFA - Doekfilter Raw Gas III O

bemonstering

datum

tijd start

tijd eind

recoveryresultaten [%] beoordeling [ng]

1,2,3,7,8-PeCDF 110 % voldoet 0,68

1,2,3,7,8,9-HxCDF 92 % voldoet 0,04

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 99 % voldoet 0,12

Extractiestandaard

2,3,7,8-TeCDD 76 % voldoet 0,03

1,2,3,7,8-PeCDD 80 % voldoet 0,06

1,2,3,4,7,8-HxCDD 92 % voldoet 0,02

1,2,3,6,7,8-HxCDD 85 % voldoet 0,04

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 85 % voldoet 0,17

OCDD 86 % voldoet 0,60

2,3,7,8-TeCDF 89 % voldoet 1,30

2,3,4,7,8-PeCDF 90 % voldoet 0,71

1,2,3,4,7,8-HxCDF 100 % voldoet 0,38

1,2,3,6,7,8-HxCDF 94 % voldoet 0,38

2,3,4,6,7,8-HxCDF 85 % voldoet 0,33

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 70 % voldoet 0,65

OCDF 79 % voldoet 0,26

12:05

10:05

25-05-2022

10:05

12:05

25-05-2022
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Individuele concentraties PCDD/F TATA Steel IJmuiden, SIFA - Doekfilter Raw Gas III O

Algemeen eenheid

datum [dd-mm-jjjjj]

tijd start [uu:mm]

tijd eind [uu:mm]

specifieke congeneren TEQ [ng/Nm³] [ng TEQ/Nm³] [ng TEQ/m³o]

2,3,7,8  TCDD 1 0,0140 0,0140 0,0140

1,2,3,7,8  PCDD 0,5 0,0261 0,0130 0,0130

1,2,3,4,7,8  HxCDD 0,1 0,0121 0,0012 0,0012

1,2,3,6,7,8  HxCDD 0,1 0,0217 0,0022 0,0022

1,2,3,7,8,9  HxCDD 0,1 0,0136 0,0014 0,0014

1,2,3,4,6,7,8  HpCDD 0,01 0,1727 0,0017 0,0017

OCDD 0,001 0,5879 0,0006 0,0006

2,3,7,8  TCDF 0,1 0,4409 0,0441 0,0441

1,2,3,7,8  PCDF 0,05 0,2645 0,0132 0,0132

2,3,4,7,8  PCDF 0,5 0,2425 0,1212 0,1212

1,2,3,4,7,8  HxCDF 0,1 0,1506 0,0151 0,0151

1,2,3,6,7,8  HxCDF 0,1 0,1396 0,0140 0,0140

1,2,3,7,8,9  HxCDF 0,1 0,0114 0,0011 0,0011

2,3,4,6,7,8  HxCDF 0,1 0,1176 0,0118 0,0118

1,2,3,4,7,8,9  HpCDF 0,01 < 0,0184 < 0,0002 < 0,0002

1,2,3,4,6,7,8  HpCDF 0,01 0,2462 0,0025 0,0025

OCDF 0,001 0,1212 0,0001 0,0001

totaal lowerbound 2,58 0,257 0,257

totaal upperbound 2,60 0,257 0,257

Recovery resultaten PCDD/F TATA Steel IJmuiden, SIFA - Doekfilter Raw Gas III O

bemonstering

datum

tijd start

tijd eind

recoveryresultaten [%] beoordeling [ng]

1,2,3,7,8-PeCDF 94 % voldoet 0,72

1,2,3,7,8,9-HxCDF 76 % voldoet 0,04

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 80 % voldoet < 0,05

Extractiestandaard

2,3,7,8-TeCDD 74 % voldoet 0,04

1,2,3,7,8-PeCDD 93 % voldoet 0,07

1,2,3,4,7,8-HxCDD 84 % voldoet 0,03

1,2,3,6,7,8-HxCDD 90 % voldoet 0,06

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 84 % voldoet 0,47

OCDD 66 % voldoet 1,60

2,3,7,8-TeCDF 94 % voldoet 1,20

2,3,4,7,8-PeCDF 100 % voldoet 0,66

1,2,3,4,7,8-HxCDF 110 % voldoet 0,41

1,2,3,6,7,8-HxCDF 97 % voldoet 0,38

2,3,4,6,7,8-HxCDF 89 % voldoet 0,32

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 69 % voldoet 0,67

OCDF 71 % voldoet 0,33

14:32

12:32

25-05-2022

25-05-2022

12:32

14:32
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Individuele concentraties PAK TATA Steel IJmuiden, SIFA - Doekfilter Raw Gas III W

Algemeen eenheid

datum [dd-mm-jjjjj]

tijd start [uu:mm]

tijd eind [uu:mm]

specifiek PAK [µg/Nm³] [µg/m³o]

Acenafteen 26,00 26,00

Acenaftyleen 41,45 41,45

Anthraceen 41,45 41,45

Benzo(a)anthraceen 13,94 13,94

Benzo(a)pyreen 9,80 9,80

Benzo(b)fluorantheen 14,69 14,69

Benzo(ghi)peryleen 9,80 9,80

Benzo(j)fluorantheen 5,28 5,28

Benzo(k)fluorantheen 4,90 4,90

Chryseen 18,09 18,09

Dibenzo(ah)anthraceen 2,68 2,68

Fenanthreen 275,05 275,05

Fluorantheen 86,66 86,66

Fluoreen 52,75 52,75

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen 8,29 8,29

Naftaleen 376,79 376,79

Pyreen 45,21 45,21

PAK (Totaal) 1.032,81 1.032,81

Individuele concentraties PAK TATA Steel IJmuiden, SIFA - Doekfilter Raw Gas III W

Algemeen eenheid

datum [dd-mm-jjjjj]

tijd start [uu:mm]

tijd eind [uu:mm]

specifiek PAK [µg/Nm³] [µg/m³o]

Acenafteen 24,69 24,69

Acenaftyleen 44,52 44,52

Anthraceen 39,66 39,66

Benzo(a)anthraceen 9,31 9,31

Benzo(a)pyreen 6,07 6,07

Benzo(b)fluorantheen 9,31 9,31

Benzo(ghi)peryleen 6,48 6,48

Benzo(j)fluorantheen 3,36 3,36

Benzo(k)fluorantheen 3,04 3,04

Chryseen 12,55 12,55

Dibenzo(ah)anthraceen 1,82 1,82

Fenanthreen 234,74 234,74

Fluorantheen 64,76 64,76

Fluoreen 48,57 48,57

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen 5,67 5,67

Naftaleen 364,25 364,25

Pyreen 33,19 33,19

PAK (Totaal) 911,97 911,97

15:28

10:05

24-05-2022

25-05-2022

17:28

12:05
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Individuele concentraties PAK TATA Steel IJmuiden, SIFA - Doekfilter Raw Gas III W

Algemeen eenheid

datum [dd-mm-jjjjj]

tijd start [uu:mm]

tijd eind [uu:mm]

specifiek PAK [µg/Nm³] [µg/m³o]

Acenafteen 13,26 13,26

Acenaftyleen 24,19 24,19

Anthraceen 22,24 22,24

Benzo(a)anthraceen 5,85 5,85

Benzo(a)pyreen 4,29 4,29

Benzo(b)fluorantheen 6,24 6,24

Benzo(ghi)peryleen 4,29 4,29

Benzo(j)fluorantheen 2,18 2,18

Benzo(k)fluorantheen 2,11 2,11

Chryseen 8,19 8,19

Dibenzo(ah)anthraceen < 1,95 < 1,95

Fenanthreen 140,45 140,45

Fluorantheen 42,92 42,92

Fluoreen 28,09 28,09

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen 3,59 3,59

Naftaleen 222,38 222,38

Pyreen 23,02 23,02

PAK (Totaal) 553,30 553,30

14:32

12:32

25-05-2022
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Individuele concentraties PCDD/F TATA Steel IJmuiden, SIFA - Doekfilter Raw Gas III W

Algemeen eenheid

datum [dd-mm-jjjjj]

tijd start [uu:mm]

tijd eind [uu:mm]

specifieke congeneren TEQ [ng/Nm³] [ng TEQ/Nm³] [ng TEQ/m³o]

2,3,7,8  TCDD 1 0,0154 0,0154 0,0154

1,2,3,7,8  PCDD 0,5 0,0264 0,0132 0,0132

1,2,3,4,7,8  HxCDD 0,1 0,0166 0,0017 0,0017

1,2,3,6,7,8  HxCDD 0,1 0,0211 0,0021 0,0021

1,2,3,7,8,9  HxCDD 0,1 0,0166 0,0017 0,0017

1,2,3,4,6,7,8  HpCDD 0,01 0,1055 0,0011 0,0011

OCDD 0,001 0,3768 0,0004 0,0004

2,3,7,8  TCDF 0,1 0,6782 0,0678 0,0678

1,2,3,7,8  PCDF 0,05 0,4898 0,0245 0,0245

2,3,4,7,8  PCDF 0,5 0,4145 0,2072 0,2072

1,2,3,4,7,8  HxCDF 0,1 0,2298 0,0230 0,0230

1,2,3,6,7,8  HxCDF 0,1 0,2148 0,0215 0,0215

1,2,3,7,8,9  HxCDF 0,1 0,0177 0,0018 0,0018

2,3,4,6,7,8  HxCDF 0,1 0,2035 0,0203 0,0203

1,2,3,4,7,8,9  HpCDF 0,01 0,0490 0,0005 0,0005

1,2,3,4,6,7,8  HpCDF 0,01 0,3768 0,0038 0,0038

OCDF 0,001 0,1319 0,0001 0,0001

totaal lowerbound 3,38 0,407 0,407

totaal upperbound 3,38 0,407 0,407

Recovery resultaten PCDD/F TATA Steel IJmuiden, SIFA - Doekfilter Raw Gas III W

bemonstering

datum

tijd start

tijd eind

recoveryresultaten [%] beoordeling [ng]

1,2,3,7,8-PeCDF 120 % voldoet 1,30

1,2,3,7,8,9-HxCDF 84 % voldoet 0,04

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 97 % voldoet 0,13

Extractiestandaard

2,3,7,8-TeCDD 66 % voldoet 0,04

1,2,3,7,8-PeCDD 75 % voldoet 0,07

1,2,3,4,7,8-HxCDD 86 % voldoet 0,04

1,2,3,6,7,8-HxCDD 87 % voldoet 0,06

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 69 % voldoet 0,28

OCDD 65 % voldoet 1,00

2,3,7,8-TeCDF 73 % voldoet 1,80

2,3,4,7,8-PeCDF 77 % voldoet 1,10

1,2,3,4,7,8-HxCDF 94 % voldoet 0,61

1,2,3,6,7,8-HxCDF 89 % voldoet 0,57

2,3,4,6,7,8-HxCDF 76 % voldoet 0,54

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 76 % voldoet 1,00

OCDF 65 % voldoet 0,35

24-05-2022

15:28

17:28

17:28

15:28

24-05-2022
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Individuele concentraties PCDD/F TATA Steel IJmuiden, SIFA - Doekfilter Raw Gas III W

Algemeen eenheid

datum [dd-mm-jjjjj]

tijd start [uu:mm]

tijd eind [uu:mm]

specifieke congeneren TEQ [ng/Nm³] [ng TEQ/Nm³] [ng TEQ/m³o]

2,3,7,8  TCDD 1 0,0085 0,0085 0,0085

1,2,3,7,8  PCDD 0,5 0,0219 0,0109 0,0109

1,2,3,4,7,8  HxCDD 0,1 0,0117 0,0012 0,0012

1,2,3,6,7,8  HxCDD 0,1 0,0150 0,0015 0,0015

1,2,3,7,8,9  HxCDD 0,1 0,0134 0,0013 0,0013

1,2,3,4,6,7,8  HpCDD 0,01 0,0688 0,0007 0,0007

OCDD 0,001 0,2712 0,0003 0,0003

2,3,7,8  TCDF 0,1 0,4047 0,0405 0,0405

1,2,3,7,8  PCDF 0,05 0,2347 0,0117 0,0117

2,3,4,7,8  PCDF 0,5 0,2428 0,1214 0,1214

1,2,3,4,7,8  HxCDF 0,1 0,1417 0,0142 0,0142

1,2,3,6,7,8  HxCDF 0,1 0,1336 0,0134 0,0134

1,2,3,7,8,9  HxCDF 0,1 0,0146 0,0015 0,0015

2,3,4,6,7,8  HxCDF 0,1 0,1093 0,0109 0,0109

1,2,3,4,7,8,9  HpCDF 0,01 0,0275 0,0003 0,0003

1,2,3,4,6,7,8  HpCDF 0,01 0,2145 0,0021 0,0021

OCDF 0,001 0,0890 0,0001 0,0001

totaal lowerbound 2,02 0,240 0,240

totaal upperbound 2,02 0,240 0,240

Recovery resultaten PCDD/F TATA Steel IJmuiden, SIFA - Doekfilter Raw Gas III W

bemonstering

datum

tijd start

tijd eind

recoveryresultaten [%] beoordeling [ng]

1,2,3,7,8-PeCDF 80 % voldoet 0,58

1,2,3,7,8,9-HxCDF 94 % voldoet 0,03

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 61 % voldoet 0,07

Extractiestandaard

2,3,7,8-TeCDD 74 % voldoet 0,02

1,2,3,7,8-PeCDD 91 % voldoet 0,05

1,2,3,4,7,8-HxCDD 78 % voldoet 0,03

1,2,3,6,7,8-HxCDD 84 % voldoet 0,04

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 83 % voldoet 0,17

OCDD 110 % voldoet 0,67

2,3,7,8-TeCDF 72 % voldoet 1,00

2,3,4,7,8-PeCDF 83 % voldoet 0,60

1,2,3,4,7,8-HxCDF 91 % voldoet 0,35

1,2,3,6,7,8-HxCDF 87 % voldoet 0,33

2,3,4,6,7,8-HxCDF 78 % voldoet 0,27

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 89 % voldoet 0,53

OCDF 100 % voldoet 0,22

12:05

10:05

25-05-2022

10:05

12:05

25-05-2022
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Individuele concentraties PCDD/F TATA Steel IJmuiden, SIFA - Doekfilter Raw Gas III W

Algemeen eenheid

datum [dd-mm-jjjjj]

tijd start [uu:mm]

tijd eind [uu:mm]

specifieke congeneren TEQ [ng/Nm³] [ng TEQ/Nm³] [ng TEQ/m³o]

2,3,7,8  TCDD 1 0,0059 0,0059 0,0059

1,2,3,7,8  PCDD 0,5 0,0152 0,0076 0,0076

1,2,3,4,7,8  HxCDD 0,1 0,0086 0,0009 0,0009

1,2,3,6,7,8  HxCDD 0,1 0,0098 0,0010 0,0010

1,2,3,7,8,9  HxCDD 0,1 0,0086 0,0009 0,0009

1,2,3,4,6,7,8  HpCDD 0,01 0,0546 0,0005 0,0005

OCDD 0,001 0,1834 0,0002 0,0002

2,3,7,8  TCDF 0,1 0,3043 0,0304 0,0304

1,2,3,7,8  PCDF 0,05 0,1873 0,0094 0,0094

2,3,4,7,8  PCDF 0,5 0,1795 0,0897 0,0897

1,2,3,4,7,8  HxCDF 0,1 0,1014 0,0101 0,0101

1,2,3,6,7,8  HxCDF 0,1 0,0975 0,0098 0,0098

1,2,3,7,8,9  HxCDF 0,1 0,0082 0,0008 0,0008

2,3,4,6,7,8  HxCDF 0,1 0,0780 0,0078 0,0078

1,2,3,4,7,8,9  HpCDF 0,01 0,0226 0,0002 0,0002

1,2,3,4,6,7,8  HpCDF 0,01 0,1639 0,0016 0,0016

OCDF 0,001 0,0624 0,0001 0,0001

totaal lowerbound 1,49 0,177 0,177

totaal upperbound 1,49 0,177 0,177

Recovery resultaten PCDD/F TATA Steel IJmuiden, SIFA - Doekfilter Raw Gas III W

bemonstering

datum

tijd start

tijd eind

recoveryresultaten [%] beoordeling [ng]

1,2,3,7,8-PeCDF 110 % voldoet 0,48

1,2,3,7,8,9-HxCDF 92 % voldoet 0,02

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 98 % voldoet 0,06

Extractiestandaard

2,3,7,8-TeCDD 73 % voldoet 0,02

1,2,3,7,8-PeCDD 79 % voldoet 0,04

1,2,3,4,7,8-HxCDD 92 % voldoet 0,02

1,2,3,6,7,8-HxCDD 86 % voldoet 0,03

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 79 % voldoet 0,14

OCDD 100 % voldoet 0,47

2,3,7,8-TeCDF 81 % voldoet 0,78

2,3,4,7,8-PeCDF 77 % voldoet 0,46

1,2,3,4,7,8-HxCDF 81 % voldoet 0,26

1,2,3,6,7,8-HxCDF 84 % voldoet 0,25

2,3,4,6,7,8-HxCDF 83 % voldoet 0,20

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 96 % voldoet 0,42

OCDF 110 % voldoet 0,16

14:32

12:32

25-05-2022

25-05-2022

12:32

14:32
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Individuele concentraties PCDD/F TATA Steel IJmuiden, SIFA doekfilter - Clean Gas II Oost

Algemeen eenheid

datum [dd-mm-jjjjj]

tijd start [uu:mm]

tijd eind [uu:mm]

specifieke congeneren TEQ [ng/Nm³] [ng TEQ/Nm³] [ng TEQ/m³o]

2,3,7,8  TCDD 1 < 0,0008 < 0,0008 < 0,0008

1,2,3,7,8  PCDD 0,5 < 0,0024 < 0,0012 < 0,0012

1,2,3,4,7,8  HxCDD 0,1 < 0,0040 < 0,0004 < 0,0004

1,2,3,6,7,8  HxCDD 0,1 < 0,0040 < 0,0004 < 0,0004

1,2,3,7,8,9  HxCDD 0,1 < 0,0040 < 0,0004 < 0,0004

1,2,3,4,6,7,8  HpCDD 0,01 < 0,0200 < 0,0002 < 0,0002

OCDD 0,001 < 0,0401 < 0,0000 < 0,0000

2,3,7,8  TCDF 0,1 < 0,0040 < 0,0004 < 0,0004

1,2,3,7,8  PCDF 0,05 < 0,0040 < 0,0002 < 0,0002

2,3,4,7,8  PCDF 0,5 < 0,0024 < 0,0012 < 0,0012

1,2,3,4,7,8  HxCDF 0,1 < 0,0040 < 0,0004 < 0,0004

1,2,3,6,7,8  HxCDF 0,1 < 0,0040 < 0,0004 < 0,0004

1,2,3,7,8,9  HxCDF 0,1 < 0,0040 < 0,0004 < 0,0004

2,3,4,6,7,8  HxCDF 0,1 < 0,0040 < 0,0004 < 0,0004

1,2,3,4,7,8,9  HpCDF 0,01 < 0,0200 < 0,0002 < 0,0002

1,2,3,4,6,7,8  HpCDF 0,01 < 0,0200 < 0,0002 < 0,0002

OCDF 0,001 < 0,0401 < 0,0000 < 0,0000

totaal lowerbound 0,00 n.a. n.a.

totaal upperbound 0,18 0,007 0,007

Recovery resultaten PCDD/F TATA Steel IJmuiden, SIFA doekfilter - Clean Gas II Oost

bemonstering

datum

tijd start

tijd eind

recoveryresultaten [%] beoordeling [ng]

1,2,3,7,8-PeCDF 98 % voldoet < 0,01

1,2,3,7,8,9-HxCDF 89 % voldoet < 0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 77 % voldoet < 0,05

Extractiestandaard

2,3,7,8-TeCDD 87 % voldoet < 0,00

1,2,3,7,8-PeCDD 110 % voldoet < 0,01

1,2,3,4,7,8-HxCDD 92 % voldoet < 0,01

1,2,3,6,7,8-HxCDD 93 % voldoet < 0,01

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 87 % voldoet < 0,05

OCDD 93 % voldoet < 0,10

2,3,7,8-TeCDF 92 % voldoet < 0,01

2,3,4,7,8-PeCDF 99 % voldoet < 0,01

1,2,3,4,7,8-HxCDF 97 % voldoet < 0,01

1,2,3,6,7,8-HxCDF 97 % voldoet < 0,01

2,3,4,6,7,8-HxCDF 88 % voldoet < 0,01

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 89 % voldoet < 0,05

OCDF 130 % voldoet < 0,10

24-05-2022

15:28

17:28

17:28

15:28

24-05-2022
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Individuele concentraties PCDD/F TATA Steel IJmuiden, SIFA doekfilter - Clean Gas II Oost

Algemeen eenheid

datum [dd-mm-jjjjj]

tijd start [uu:mm]

tijd eind [uu:mm]

specifieke congeneren TEQ [ng/Nm³] [ng TEQ/Nm³] [ng TEQ/m³o]

2,3,7,8  TCDD 1 < 0,0008 < 0,0008 < 0,0008

1,2,3,7,8  PCDD 0,5 < 0,0025 < 0,0012 < 0,0012

1,2,3,4,7,8  HxCDD 0,1 < 0,0041 < 0,0004 < 0,0004

1,2,3,6,7,8  HxCDD 0,1 < 0,0041 < 0,0004 < 0,0004

1,2,3,7,8,9  HxCDD 0,1 < 0,0041 < 0,0004 < 0,0004

1,2,3,4,6,7,8  HpCDD 0,01 < 0,0205 < 0,0002 < 0,0002

OCDD 0,001 < 0,0410 < 0,0000 < 0,0000

2,3,7,8  TCDF 0,1 < 0,0041 < 0,0004 < 0,0004

1,2,3,7,8  PCDF 0,05 < 0,0041 < 0,0002 < 0,0002

2,3,4,7,8  PCDF 0,5 < 0,0025 < 0,0012 < 0,0012

1,2,3,4,7,8  HxCDF 0,1 < 0,0041 < 0,0004 < 0,0004

1,2,3,6,7,8  HxCDF 0,1 < 0,0041 < 0,0004 < 0,0004

1,2,3,7,8,9  HxCDF 0,1 < 0,0041 < 0,0004 < 0,0004

2,3,4,6,7,8  HxCDF 0,1 < 0,0041 < 0,0004 < 0,0004

1,2,3,4,7,8,9  HpCDF 0,01 < 0,0205 < 0,0002 < 0,0002

1,2,3,4,6,7,8  HpCDF 0,01 < 0,0205 < 0,0002 < 0,0002

OCDF 0,001 < 0,0410 < 0,0000 < 0,0000

totaal lowerbound 0,00 n.a. n.a.

totaal upperbound 0,19 0,007 0,007

Recovery resultaten PCDD/F TATA Steel IJmuiden, SIFA doekfilter - Clean Gas II Oost

bemonstering

datum

tijd start

tijd eind

recoveryresultaten [%] beoordeling [ng]

1,2,3,7,8-PeCDF 99 % voldoet < 0,01

1,2,3,7,8,9-HxCDF 100 % voldoet < 0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 89 % voldoet < 0,05

Extractiestandaard

2,3,7,8-TeCDD 76 % voldoet < 0,00

1,2,3,7,8-PeCDD 84 % voldoet < 0,01

1,2,3,4,7,8-HxCDD 82 % voldoet < 0,01

1,2,3,6,7,8-HxCDD 85 % voldoet < 0,01

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 78 % voldoet < 0,05

OCDD 110 % voldoet < 0,10

2,3,7,8-TeCDF 80 % voldoet < 0,01

2,3,4,7,8-PeCDF 83 % voldoet < 0,01

1,2,3,4,7,8-HxCDF 93 % voldoet < 0,01

1,2,3,6,7,8-HxCDF 92 % voldoet < 0,01

2,3,4,6,7,8-HxCDF 80 % voldoet < 0,01

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 86 % voldoet < 0,05

OCDF 120 % voldoet < 0,10

12:05

10:05

25-05-2022

10:05

12:05

25-05-2022
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Individuele concentraties PCDD/F TATA Steel IJmuiden, SIFA doekfilter - Clean Gas II Oost

Algemeen eenheid

datum [dd-mm-jjjjj]

tijd start [uu:mm]

tijd eind [uu:mm]

specifieke congeneren TEQ [ng/Nm³] [ng TEQ/Nm³] [ng TEQ/m³o]

2,3,7,8  TCDD 1 < 0,0008 < 0,0008 < 0,0008

1,2,3,7,8  PCDD 0,5 < 0,0025 < 0,0013 < 0,0013

1,2,3,4,7,8  HxCDD 0,1 < 0,0042 < 0,0004 < 0,0004

1,2,3,6,7,8  HxCDD 0,1 < 0,0042 < 0,0004 < 0,0004

1,2,3,7,8,9  HxCDD 0,1 < 0,0042 < 0,0004 < 0,0004

1,2,3,4,6,7,8  HpCDD 0,01 < 0,0212 < 0,0002 < 0,0002

OCDD 0,001 < 0,0423 < 0,0000 < 0,0000

2,3,7,8  TCDF 0,1 < 0,0042 < 0,0004 < 0,0004

1,2,3,7,8  PCDF 0,05 < 0,0042 < 0,0002 < 0,0002

2,3,4,7,8  PCDF 0,5 < 0,0025 < 0,0013 < 0,0013

1,2,3,4,7,8  HxCDF 0,1 < 0,0042 < 0,0004 < 0,0004

1,2,3,6,7,8  HxCDF 0,1 < 0,0042 < 0,0004 < 0,0004

1,2,3,7,8,9  HxCDF 0,1 < 0,0042 < 0,0004 < 0,0004

2,3,4,6,7,8  HxCDF 0,1 < 0,0042 < 0,0004 < 0,0004

1,2,3,4,7,8,9  HpCDF 0,01 < 0,0212 < 0,0002 < 0,0002

1,2,3,4,6,7,8  HpCDF 0,01 < 0,0212 < 0,0002 < 0,0002

OCDF 0,001 < 0,0423 < 0,0000 < 0,0000

totaal lowerbound 0,00 n.a. n.a.

totaal upperbound 0,19 0,008 0,008

Recovery resultaten PCDD/F TATA Steel IJmuiden, SIFA doekfilter - Clean Gas II Oost

bemonstering

datum

tijd start

tijd eind

recoveryresultaten [%] beoordeling [ng]

1,2,3,7,8-PeCDF 100 % voldoet < 0,01

1,2,3,7,8,9-HxCDF 78 % voldoet < 0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 120 % voldoet < 0,05

Extractiestandaard

2,3,7,8-TeCDD 74 % voldoet < 0,00

1,2,3,7,8-PeCDD 81 % voldoet < 0,01

1,2,3,4,7,8-HxCDD 110 % voldoet < 0,01

1,2,3,6,7,8-HxCDD 100 % voldoet < 0,01

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 65 % voldoet < 0,05

OCDD 120 % voldoet < 0,10

2,3,7,8-TeCDF 81 % voldoet < 0,01

2,3,4,7,8-PeCDF 78 % voldoet < 0,01

1,2,3,4,7,8-HxCDF 110 % voldoet < 0,01

1,2,3,6,7,8-HxCDF 94 % voldoet < 0,01

2,3,4,6,7,8-HxCDF 95 % voldoet < 0,01

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 80 % voldoet < 0,05

OCDF 130 % voldoet < 0,10

14:32

12:32

25-05-2022

25-05-2022

12:32

14:32



 

`` 58/96  

 

 

Kenmerk R001-1285249MPS-V03-NL 

 

 

 

 

 

 

 
 

Individuele concentraties PAK TATA Steel IJmuiden, SIFA doekfilter - Clean Gas II Oost

Algemeen eenheid

datum [dd-mm-jjjjj]

tijd start [uu:mm]

tijd eind [uu:mm]

specifiek PAK [µg/Nm³] [µg/m³o]

Acenafteen 1,08 1,08

Acenaftyleen 1,04 1,04

Anthraceen 0,08 0,08

Benzo(a)anthraceen < 0,02 < 0,02

Benzo(a)pyreen < 0,02 < 0,02

Benzo(b)fluorantheen < 0,02 < 0,02

Benzo(ghi)peryleen < 0,02 < 0,02

Benzo(j)fluorantheen < 0,16 < 0,16

Benzo(k)fluorantheen < 0,02 < 0,02

Chryseen < 0,02 < 0,02

Dibenzo(ah)anthraceen < 0,02 < 0,02

Fenanthreen 0,56 0,56

Fluorantheen 0,07 0,07

Fluoreen 0,40 0,40

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen < 0,02 < 0,02

Naftaleen 120,24 120,24

Pyreen 0,03 0,03

PAK (Totaal) 123,51 123,51

Individuele concentraties PAK TATA Steel IJmuiden, SIFA doekfilter - Clean Gas II Oost

Algemeen eenheid

datum [dd-mm-jjjjj]

tijd start [uu:mm]

tijd eind [uu:mm]

specifiek PAK [µg/Nm³] [µg/m³o]

Acenafteen 1,39 1,39

Acenaftyleen 1,31 1,31

Anthraceen 0,09 0,09

Benzo(a)anthraceen < 0,02 < 0,02

Benzo(a)pyreen < 0,02 < 0,02

Benzo(b)fluorantheen < 0,02 < 0,02

Benzo(ghi)peryleen < 0,02 < 0,02

Benzo(j)fluorantheen < 0,16 < 0,16

Benzo(k)fluorantheen < 0,02 < 0,02

Chryseen < 0,02 < 0,02

Dibenzo(ah)anthraceen < 0,02 < 0,02

Fenanthreen 0,82 0,82

Fluorantheen 0,11 0,11

Fluoreen 0,57 0,57

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen < 0,02 < 0,02

Naftaleen 139,46 139,46

Pyreen 0,05 0,05

PAK (Totaal) 143,82 143,82

24-05-2022

25-05-2022

17:28

12:05

15:28

10:05
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Individuele concentraties PAK TATA Steel IJmuiden, SIFA doekfilter - Clean Gas II Oost

Algemeen eenheid

datum [dd-mm-jjjjj]

tijd start [uu:mm]

tijd eind [uu:mm]

specifiek PAK [µg/Nm³] [µg/m³o]

Acenafteen 1,06 1,06

Acenaftyleen 0,97 0,97

Anthraceen 0,07 0,07

Benzo(a)anthraceen < 0,02 < 0,02

Benzo(a)pyreen < 0,02 < 0,02

Benzo(b)fluorantheen < 0,02 < 0,02

Benzo(ghi)peryleen < 0,02 < 0,02

Benzo(j)fluorantheen < 0,17 < 0,17

Benzo(k)fluorantheen < 0,02 < 0,02

Chryseen < 0,02 < 0,02

Dibenzo(ah)anthraceen < 0,02 < 0,02

Fenanthreen 0,55 0,55

Fluorantheen 0,08 0,08

Fluoreen 0,42 0,42

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen < 0,02 < 0,02

Naftaleen 118,55 118,55

Pyreen 0,04 0,04

PAK (Totaal) 121,75 121,75

25-05-2022

14:32

12:32



 

`` 60/96  

 

 

Kenmerk R001-1285249MPS-V03-NL 

 

 

 

 

 

 

Individuele concentraties PCDD/F TATA Steel IJmuiden, SIFA doekfilter - Clean Gas II West

Algemeen eenheid

datum [dd-mm-jjjjj]

tijd start [uu:mm]

tijd eind [uu:mm]

specifieke congeneren TEQ [ng/Nm³] [ng TEQ/Nm³] [ng TEQ/m³o]

2,3,7,8  TCDD 1 < 0,0008 < 0,0008 < 0,0008

1,2,3,7,8  PCDD 0,5 < 0,0025 < 0,0012 < 0,0012

1,2,3,4,7,8  HxCDD 0,1 < 0,0041 < 0,0004 < 0,0004

1,2,3,6,7,8  HxCDD 0,1 < 0,0041 < 0,0004 < 0,0004

1,2,3,7,8,9  HxCDD 0,1 < 0,0041 < 0,0004 < 0,0004

1,2,3,4,6,7,8  HpCDD 0,01 < 0,0205 < 0,0002 < 0,0002

OCDD 0,001 < 0,0409 < 0,0000 < 0,0000

2,3,7,8  TCDF 0,1 < 0,0041 < 0,0004 < 0,0004

1,2,3,7,8  PCDF 0,05 < 0,0041 < 0,0002 < 0,0002

2,3,4,7,8  PCDF 0,5 < 0,0025 < 0,0012 < 0,0012

1,2,3,4,7,8  HxCDF 0,1 < 0,0041 < 0,0004 < 0,0004

1,2,3,6,7,8  HxCDF 0,1 < 0,0041 < 0,0004 < 0,0004

1,2,3,7,8,9  HxCDF 0,1 < 0,0041 < 0,0004 < 0,0004

2,3,4,6,7,8  HxCDF 0,1 < 0,0041 < 0,0004 < 0,0004

1,2,3,4,7,8,9  HpCDF 0,01 < 0,0205 < 0,0002 < 0,0002

1,2,3,4,6,7,8  HpCDF 0,01 < 0,0205 < 0,0002 < 0,0002

OCDF 0,001 < 0,0409 < 0,0000 < 0,0000

totaal lowerbound 0,00 n.a. n.a.

totaal upperbound 0,19 0,007 0,007

Recovery resultaten PCDD/F TATA Steel IJmuiden, SIFA doekfilter - Clean Gas II West

bemonstering

datum

tijd start

tijd eind

recoveryresultaten [%] beoordeling [ng]

1,2,3,7,8-PeCDF 94 % voldoet < 0,01

1,2,3,7,8,9-HxCDF 89 % voldoet < 0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 94 % voldoet < 0,05

Extractiestandaard

2,3,7,8-TeCDD 84 % voldoet < 0,00

1,2,3,7,8-PeCDD 96 % voldoet < 0,01

1,2,3,4,7,8-HxCDD 100 % voldoet < 0,01

1,2,3,6,7,8-HxCDD 98 % voldoet < 0,01

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 110 % voldoet < 0,05

OCDD 120 % voldoet < 0,10

2,3,7,8-TeCDF 84 % voldoet < 0,01

2,3,4,7,8-PeCDF 98 % voldoet < 0,01

1,2,3,4,7,8-HxCDF 110 % voldoet < 0,01

1,2,3,6,7,8-HxCDF 100 % voldoet < 0,01

2,3,4,6,7,8-HxCDF 110 % voldoet < 0,01

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 110 % voldoet < 0,05

OCDF 130 % voldoet < 0,10

24-05-2022

15:28

17:28

17:28

15:28

24-05-2022
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Individuele concentraties PCDD/F TATA Steel IJmuiden, SIFA doekfilter - Clean Gas II West

Algemeen eenheid

datum [dd-mm-jjjjj]

tijd start [uu:mm]

tijd eind [uu:mm]

specifieke congeneren TEQ [ng/Nm³] [ng TEQ/Nm³] [ng TEQ/m³o]

2,3,7,8  TCDD 1 < 0,0008 < 0,0008 < 0,0008

1,2,3,7,8  PCDD 0,5 < 0,0023 < 0,0011 < 0,0011

1,2,3,4,7,8  HxCDD 0,1 < 0,0038 < 0,0004 < 0,0004

1,2,3,6,7,8  HxCDD 0,1 < 0,0038 < 0,0004 < 0,0004

1,2,3,7,8,9  HxCDD 0,1 < 0,0038 < 0,0004 < 0,0004

1,2,3,4,6,7,8  HpCDD 0,01 < 0,0190 < 0,0002 < 0,0002

OCDD 0,001 < 0,0381 < 0,0000 < 0,0000

2,3,7,8  TCDF 0,1 0,0053 0,0005 0,0005

1,2,3,7,8  PCDF 0,05 0,0137 0,0007 0,0007

2,3,4,7,8  PCDF 0,5 0,0099 0,0049 0,0049

1,2,3,4,7,8  HxCDF 0,1 0,0206 0,0021 0,0021

1,2,3,6,7,8  HxCDF 0,1 0,0198 0,0020 0,0020

1,2,3,7,8,9  HxCDF 0,1 0,0042 0,0004 0,0004

2,3,4,6,7,8  HxCDF 0,1 0,0088 0,0009 0,0009

1,2,3,4,7,8,9  HpCDF 0,01 < 0,0190 < 0,0002 < 0,0002

1,2,3,4,6,7,8  HpCDF 0,01 0,0533 0,0005 0,0005

OCDF 0,001 < 0,0381 < 0,0000 < 0,0000

totaal lowerbound 0,14 0,012 0,012

totaal upperbound 0,26 0,016 0,016

Recovery resultaten PCDD/F TATA Steel IJmuiden, SIFA doekfilter - Clean Gas II West

bemonstering

datum

tijd start

tijd eind

recoveryresultaten [%] beoordeling [ng]

1,2,3,7,8-PeCDF 77 % voldoet 0,04

1,2,3,7,8,9-HxCDF 66 % voldoet < 0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 60 % voldoet < 0,05

Extractiestandaard

2,3,7,8-TeCDD 77 % voldoet < 0,00

1,2,3,7,8-PeCDD 91 % voldoet < 0,01

1,2,3,4,7,8-HxCDD 84 % voldoet < 0,01

1,2,3,6,7,8-HxCDD 83 % voldoet < 0,01

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 85 % voldoet < 0,05

OCDD 120 % voldoet < 0,10

2,3,7,8-TeCDF 86 % voldoet 0,01

2,3,4,7,8-PeCDF 90 % voldoet 0,03

1,2,3,4,7,8-HxCDF 79 % voldoet 0,05

1,2,3,6,7,8-HxCDF 86 % voldoet 0,05

2,3,4,6,7,8-HxCDF 79 % voldoet 0,02

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 86 % voldoet 0,14

OCDF 130 % voldoet < 0,10

12:05

10:05

25-05-2022

10:05

12:05

25-05-2022
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Individuele concentraties PCDD/F TATA Steel IJmuiden, SIFA doekfilter - Clean Gas II West

Algemeen eenheid

datum [dd-mm-jjjjj]

tijd start [uu:mm]

tijd eind [uu:mm]

specifieke congeneren TEQ [ng/Nm³] [ng TEQ/Nm³] [ng TEQ/m³o]

2,3,7,8  TCDD 1 < 0,0008 < 0,0008 < 0,0008

1,2,3,7,8  PCDD 0,5 < 0,0023 < 0,0012 < 0,0012

1,2,3,4,7,8  HxCDD 0,1 < 0,0039 < 0,0004 < 0,0004

1,2,3,6,7,8  HxCDD 0,1 < 0,0039 < 0,0004 < 0,0004

1,2,3,7,8,9  HxCDD 0,1 < 0,0039 < 0,0004 < 0,0004

1,2,3,4,6,7,8  HpCDD 0,01 < 0,0195 < 0,0002 < 0,0002

OCDD 0,001 < 0,0391 < 0,0000 < 0,0000

2,3,7,8  TCDF 0,1 < 0,0039 < 0,0004 < 0,0004

1,2,3,7,8  PCDF 0,05 < 0,0039 < 0,0002 < 0,0002

2,3,4,7,8  PCDF 0,5 < 0,0023 < 0,0012 < 0,0012

1,2,3,4,7,8  HxCDF 0,1 < 0,0039 < 0,0004 < 0,0004

1,2,3,6,7,8  HxCDF 0,1 < 0,0039 < 0,0004 < 0,0004

1,2,3,7,8,9  HxCDF 0,1 < 0,0039 < 0,0004 < 0,0004

2,3,4,6,7,8  HxCDF 0,1 < 0,0039 < 0,0004 < 0,0004

1,2,3,4,7,8,9  HpCDF 0,01 < 0,0195 < 0,0002 < 0,0002

1,2,3,4,6,7,8  HpCDF 0,01 < 0,0195 < 0,0002 < 0,0002

OCDF 0,001 < 0,0391 < 0,0000 < 0,0000

totaal lowerbound 0,00 n.a. n.a.

totaal upperbound 0,18 0,007 0,007

Recovery resultaten PCDD/F TATA Steel IJmuiden, SIFA doekfilter - Clean Gas II West

bemonstering

datum

tijd start

tijd eind

recoveryresultaten [%] beoordeling [ng]

1,2,3,7,8-PeCDF 91 % voldoet < 0,01

1,2,3,7,8,9-HxCDF 66 % voldoet < 0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 82 % voldoet < 0,05

Extractiestandaard

2,3,7,8-TeCDD 82 % voldoet < 0,00

1,2,3,7,8-PeCDD 74 % voldoet < 0,01

1,2,3,4,7,8-HxCDD 80 % voldoet < 0,01

1,2,3,6,7,8-HxCDD 80 % voldoet < 0,01

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 85 % voldoet < 0,05

OCDD 110 % voldoet < 0,10

2,3,7,8-TeCDF 74 % voldoet < 0,01

2,3,4,7,8-PeCDF 75 % voldoet < 0,01

1,2,3,4,7,8-HxCDF 86 % voldoet < 0,01

1,2,3,6,7,8-HxCDF 90 % voldoet < 0,01

2,3,4,6,7,8-HxCDF 80 % voldoet < 0,01

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 80 % voldoet < 0,05

OCDF 130 % voldoet < 0,10

14:32

12:32

25-05-2022

25-05-2022

12:32

14:32
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Individuele concentraties PAK TATA Steel IJmuiden, SIFA doekfilter - Clean Gas II West

Algemeen eenheid

datum [dd-mm-jjjjj]

tijd start [uu:mm]

tijd eind [uu:mm]

specifiek PAK [µg/Nm³] [µg/m³o]

Acenafteen 0,82 0,82

Acenaftyleen 0,78 0,78

Anthraceen 0,06 0,06

Benzo(a)anthraceen < 0,02 < 0,02

Benzo(a)pyreen < 0,02 < 0,02

Benzo(b)fluorantheen < 0,02 < 0,02

Benzo(ghi)peryleen < 0,02 < 0,02

Benzo(j)fluorantheen < 0,16 < 0,16

Benzo(k)fluorantheen < 0,02 < 0,02

Chryseen < 0,02 < 0,02

Dibenzo(ah)anthraceen < 0,02 < 0,02

Fenanthreen 0,53 0,53

Fluorantheen 0,08 0,08

Fluoreen 0,33 0,33

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen < 0,02 < 0,02

Naftaleen 85,97 85,97

Pyreen 0,03 0,03

PAK (Totaal) 88,59 88,59

Individuele concentraties PAK TATA Steel IJmuiden, SIFA doekfilter - Clean Gas II West

Algemeen eenheid

datum [dd-mm-jjjjj]

tijd start [uu:mm]

tijd eind [uu:mm]

specifiek PAK [µg/Nm³] [µg/m³o]

Acenafteen 1,29 1,29

Acenaftyleen 1,33 1,33

Anthraceen 0,10 0,10

Benzo(a)anthraceen < 0,02 < 0,02

Benzo(a)pyreen < 0,02 < 0,02

Benzo(b)fluorantheen < 0,02 < 0,02

Benzo(ghi)peryleen < 0,02 < 0,02

Benzo(j)fluorantheen < 0,15 < 0,15

Benzo(k)fluorantheen < 0,02 < 0,02

Chryseen < 0,02 < 0,02

Dibenzo(ah)anthraceen < 0,02 < 0,02

Fenanthreen 0,88 0,88

Fluorantheen 0,11 0,11

Fluoreen 0,53 0,53

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen < 0,02 < 0,02

Naftaleen 114,18 114,18

Pyreen 0,04 0,04

PAK (Totaal) 118,46 118,46

24-05-2022

25-05-2022

17:28

12:05

15:28

10:05
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Individuele concentraties PAK TATA Steel IJmuiden, SIFA doekfilter - Clean Gas II West

Algemeen eenheid

datum [dd-mm-jjjjj]

tijd start [uu:mm]

tijd eind [uu:mm]

specifiek PAK [µg/Nm³] [µg/m³o]

Acenafteen 0,98 0,98

Acenaftyleen 0,94 0,94

Anthraceen 0,09 0,09

Benzo(a)anthraceen < 0,02 < 0,02

Benzo(a)pyreen < 0,02 < 0,02

Benzo(b)fluorantheen < 0,02 < 0,02

Benzo(ghi)peryleen < 0,02 < 0,02

Benzo(j)fluorantheen < 0,16 < 0,16

Benzo(k)fluorantheen < 0,02 < 0,02

Chryseen < 0,02 < 0,02

Dibenzo(ah)anthraceen < 0,02 < 0,02

Fenanthreen 0,55 0,55

Fluorantheen 0,08 0,08

Fluoreen 0,39 0,39

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen < 0,02 < 0,02

Naftaleen 93,81 93,81

Pyreen 0,03 0,03

PAK (Totaal) 96,86 96,86

25-05-2022

14:32

12:32
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Bijlage 11 Analysecertificaten 
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Bijlage 12 Rendement berekening doekenfilter 
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Individuele concentraties PCDD/F R West R West R West R Oost R Oost R Oost

specifieke congeneren [ng/Nm³] [ng/Nm³] [ng/Nm³] [ng/Nm³] [ng/Nm³] [ng/Nm³]

2,3,7,8  TCDD 0,0154 0,0085 0,0059 0,0144 0,0107 0,0140

1,2,3,7,8  PCDD 0,0264 0,0219 0,0152 0,0283 0,0218 0,0261

1,2,3,4,7,8  HxCDD 0,0166 0,0117 0,0086 0,0132 0,0082 0,0121

1,2,3,6,7,8  HxCDD 0,0211 0,0150 0,0098 0,0206 0,0132 0,0217

1,2,3,7,8,9  HxCDD 0,0166 0,0134 0,0086 0,0186 0,0132 0,0136

1,2,3,4,6,7,8  HpCDD 0,1055 0,0688 0,0546 0,0932 0,0608 0,1727

OCDD 0,3768 0,2712 0,1834 0,3262 0,2146 0,5879

2,3,7,8  TCDF 0,6782 0,4047 0,3043 0,6212 0,4649 0,4409

1,2,3,7,8  PCDF 0,4898 0,2347 0,1873 0,4271 0,2432 0,2645

2,3,4,7,8  PCDF 0,4145 0,2428 0,1795 0,3494 0,2539 0,2425

1,2,3,4,7,8  HxCDF 0,2298 0,1417 0,1014 0,2019 0,1359 0,1506

1,2,3,6,7,8  HxCDF 0,2148 0,1336 0,0975 0,2019 0,1359 0,1396

1,2,3,7,8,9  HxCDF 0,0177 0,0146 0,0082 0,0237 0,0125 0,0114

2,3,4,6,7,8  HxCDF 0,2035 0,1093 0,0780 0,1864 0,1180 0,1176

1,2,3,4,7,8,9  HpCDF 0,0490 0,0275 0,0226 0,0544 0,0429 < 0,0184

1,2,3,4,6,7,8  HpCDF 0,3768 0,2145 0,1639 0,3300 0,2325 0,2462

OCDF 0,1319 0,0890 0,0624 0,1204 0,0930 0,1212

totaal lowerbound 3,38 2,02 1,49 3,03 2,08 2,58

totaal upperbound 3,38 2,02 1,49 3,03 2,08 2,60

Individuele concentraties PCDD/F C West C West C West C Oost C Oost C Oost

specifieke congeneren [ng/Nm³] [ng/Nm³] [ng/Nm³] [ng/Nm³] [ng/Nm³] [ng/Nm³]

2,3,7,8  TCDD < 0,0008 < 0,0008 < 0,0008 < 0,0008 < 0,0008 < 0,0008

1,2,3,7,8  PCDD < 0,0025 < 0,0023 < 0,0023 < 0,0024 < 0,0025 < 0,0025

1,2,3,4,7,8  HxCDD < 0,0041 < 0,0038 < 0,0039 < 0,0040 < 0,0041 < 0,0042

1,2,3,6,7,8  HxCDD < 0,0041 < 0,0038 < 0,0039 < 0,0040 < 0,0041 < 0,0042

1,2,3,7,8,9  HxCDD < 0,0041 < 0,0038 < 0,0039 < 0,0040 < 0,0041 < 0,0042

1,2,3,4,6,7,8  HpCDD < 0,0205 < 0,0190 < 0,0195 < 0,0200 < 0,0205 < 0,0212

OCDD < 0,0409 < 0,0381 < 0,0391 < 0,0401 < 0,0410 < 0,0423

2,3,7,8  TCDF < 0,0041 0,0053 < 0,0039 < 0,0040 < 0,0041 < 0,0042

1,2,3,7,8  PCDF < 0,0041 0,0137 < 0,0039 < 0,0040 < 0,0041 < 0,0042

2,3,4,7,8  PCDF < 0,0025 0,0099 < 0,0023 < 0,0024 < 0,0025 < 0,0025

1,2,3,4,7,8  HxCDF < 0,0041 0,0206 < 0,0039 < 0,0040 < 0,0041 < 0,0042

1,2,3,6,7,8  HxCDF < 0,0041 0,0198 < 0,0039 < 0,0040 < 0,0041 < 0,0042

1,2,3,7,8,9  HxCDF < 0,0041 0,0042 < 0,0039 < 0,0040 < 0,0041 < 0,0042

2,3,4,6,7,8  HxCDF < 0,0041 0,0088 < 0,0039 < 0,0040 < 0,0041 < 0,0042

1,2,3,4,7,8,9  HpCDF < 0,0205 < 0,0190 < 0,0195 < 0,0200 < 0,0205 < 0,0212

1,2,3,4,6,7,8  HpCDF < 0,0205 0,0533 < 0,0195 < 0,0200 < 0,0205 < 0,0212

OCDF < 0,0409 < 0,0381 < 0,0391 < 0,0401 < 0,0410 < 0,0423

totaal lowerbound 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00

totaal upperbound 0,19 0,26 0,18 0,18 0,19 0,19
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PAK (Totaal) R West R West R West R Oost R Oost R Oost

[ug/Nm³] [ug/Nm³] [ug/Nm³][ug/Nm³][ug/Nm³] [ug/Nm³] [ug/Nm³]

Acenafteen 26,00 24,69 13,26 24,07 25,04 20,21

Acenaftyleen 41,45 44,52 24,19 36,89 42,92 36,74

Anthraceen 41,45 39,66 22,24 33,00 35,41 34,54

Benzo(a)anthraceen 13,94 9,31 5,85 12,04 8,58 9,19

Benzo(a)pyreen 9,80 6,07 4,29 8,15 6,08 5,88

Benzo(b)fluorantheen 14,69 9,31 6,24 12,04 8,58 8,45

Benzo(ghi)peryleen 9,80 6,48 4,29 8,54 5,72 5,51

Benzo(j)fluorantheen 5,28 3,36 2,18 4,66 3,00 3,05

Benzo(k)fluorantheen 4,90 3,04 2,11 4,27 3,00 3,12

Chryseen 18,09 12,55 8,19 15,92 11,80 12,12

Dibenzo(ah)anthraceen 2,68 1,82 < 1,95 2,41 1,57 1,62

Fenanthreen 275,05 234,74 140,45 236,85 225,32 209,43

Fluorantheen 86,66 64,76 42,92 77,66 60,80 62,46

Fluoreen 52,75 48,57 28,09 46,59 50,07 44,09

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen 8,29 5,67 3,59 7,38 5,01 4,78

Naftaleen 376,79 364,25 222,38 361,10 393,41 341,70

Pyreen 45,21 33,19 23,02 38,83 31,11 32,70

PAK (Totaal) 1.032,81 911,97 553,30 930,39 917,43 835,59

C West C West C West C Oost C Oost C Oost

[ug/Nm³] [ug/Nm³] [ug/Nm³] [ug/Nm³] [ug/Nm³] [ug/Nm³]

Acenafteen 0,82 1,29 0,98 1,08 1,39 1,06

Acenaftyleen 0,78 1,33 0,94 1,04 1,31 0,97

Anthraceen 0,06 0,10 0,09 0,08 0,09 0,07

Benzo(a)anthraceen < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02

Benzo(a)pyreen < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02

Benzo(b)fluorantheen < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02

Benzo(ghi)peryleen < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02

Benzo(j)fluorantheen < 0,16 < 0,15 < 0,16 < 0,16 < 0,16 < 0,17

Benzo(k)fluorantheen < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02

Chryseen < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02

Dibenzo(ah)anthraceen < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02

Fenanthreen 0,53 0,88 0,55 0,56 0,82 0,55

Fluorantheen 0,08 0,11 0,08 0,07 0,11 0,08

Fluoreen 0,33 0,53 0,39 0,40 0,57 0,42

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02

Naftaleen 85,97 114,18 93,81 120,24 139,46 118,55

Pyreen 0,03 0,04 0,03 0,03 0,05 0,04

PAK (Totaal) 88,59 118,46 96,86 123,51 143,82 121,75
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Bijlage 13 Bedrijfsgegevens opdrachtgever 
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Bijlage 13a Procesbeschrijving 
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De rookgasreiniging van de sintermachine SM11, SM21 en SM31 bestaat uit een voorafscheiding 

van stof door middel van een zogenaamde waakhond (precipitatiekamer) ( bij SM11 en cyclonen 

bij SM21 en SM31), met een nageschakelde droge reinigingsstap. De droge reinigingsstap 

bestaat uit een reactor met een nageschakeld doekfilter. In de reactor worden achtereenvolgens 

Herdofenkoks (HOK), calciumhydroxide en water gedoseerd. HOK dient voor verwijdering van 

organische componenten en gasvormige zware metalen. Het calciumhydroxide dient voor 

verwijdering van zure gasvormige componenten zoals HCl, HF en SO2. Het water dient voor 

rookgasconditionering. In het doekfilter wordt het stof tezamen met de beladen adsorbentia 

afgescheiden. Een groot deel wordt naar de reactor gerecirculeerd, het restant wordt afgevoerd en 

gestort. De hoeveelheid recirculaat is afhankelijk van het rookgasdebiet en het feit of de snelheid 

in de reactor voldoende is om de toegevoegde additieven en recirculaat met de gasstroom mee te 

voeren naar het filter. Het gereinigde rookgas wordt via twee 150 meter hoge schoorstenen 

geëmitteerd. 
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Bijlage 13b Procesgegevens 
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